Załącznik 2

Opis SIP dotyczący wprowadzenia planów zagospodarowania przestrzennego
1. Komplet danych przekazanych przez Wykonawcę powinien zawierać dane pogrupowane  w oddzielnych folderach przygotowanymi zgodnie z pkt 2-5

1.1. Baza planów – plik .gdb zawierający warstwy i katalog rastrów  zgodne ze strukturą bazy danych SIP:

· plany – warstwa granic planów wraz z atrybutami opisującymi plan

· tereny  - warstwa  terenów z przeznaczeniami i innymi atrybutami je opisującymi.

· rastry_planow – katalog rastrów z zgeoreferowanymi rysunkami planów

1.2. Kalibracja – folder zawierający rysunki  planów w formacie rastrowym z nadaną georeferencją;

1.3. Raster – folder zawierający rysunki planu w formacie rastrowym;

1.4. Legenda – folder zawierający legenda planu w formacie rastrowym;

2. Plany muszą być przetworzone do postaci wektorowej w formacie bazy danych gdb, zgodnie ze strukturą bazy danych SIP,  z zastosowaniem przyjętego w bazie standardu  - katalogu przeznaczeń terenów.  

2.1. Wektoryzacja granic planów:

2.1.1. Zgodnie ze strukturą bazy SIP na warstwie „plany” muszą się znaleźć granice planów miejscowych

2.1.2. Obowiązkowo należy wypełnić atrybuty:

2.1.2.1.  NR_PLANU – numer planu w bazie danych i SIP

2.1.2.2. NAZWA – pełna nazwa planu, zgodna z uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2.1.2.3.  NR_UCHWALY – numer uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2.1.2.4.  DATA_UCHW – data uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2.1.2.5.  SYM_GMINY - symbol gminy wg TERYT

2.1.2.6.  STATUS – status formalno-prawny planu (obowiązujący)

2.2. Wektoryzacja terenów

2.2.1. Zgodnie ze strukturą bazy SIP na warstwie „tereny” muszą się znaleźć  tereny

2.2.2. Obowiązkowo należy wypełnić atrybuty:

2.2.2.1. ID_TERENU – oznaczenie literowo-liczbowe terenu z rysunku planu (rastra)

2.2.2.2.  SYM_TERENU -  literowy symbol terenu, odpowiadający przeznaczeniu podstawowemu terenu, wg słownika bazy danych SIP, zgodny ze standardem przeznaczeń terenów przyjętym w SIP

2.2.2.3.  NR_PLANU – numer planu w bazie danych i SIP

2.2.2.4. NR_UCHWALY – numer uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2.2.2.5.  DATA_UCHW – data uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2.2.2.6.  SYM_GMINY - symbol gminy wg TERYT

2.3. Zwektoryzowane obiekty muszą mieć zachowaną poprawność topologiczną  z dokładnością do 1 cm zgodnie z poniższymi regułami: 

2.3.1. Granica planu miejscowego (plan) nie może wystawać poza granicę gminy;

2.3.2. Tereny  nie mogę wystawać poza granicę planu;

2.3.3. Tereny nie mogą się wzajemnie nakładać;

2.3.4. Plany i tereny muszą się wzajemnie pokrywać w całości;

3. Rysunki planów muszą być przetworzone do postaci rastrowej i załadowane do katalogu rastrów zgodnie z wytycznymi:

3.1.  Format  tiff lub  JPG 300 dpi  

3.2. Kalibracja w  układzie współrzędnych 2000, pas 6

3.3. Załadowane do katalogu rastrów  rastry_planow  zgodnie z poniższymi parametrami

3.3.1. Budowanie piramid;

3.3.2. Typ piramid bilinear;

3.3.3. Kompresja piramid LZ77;

3.3.4. Kompresja rastra LZW;

lub w sposób zapewniający poprawne i czytelne wyświetlenie rastra w katalogu. Raster finalny powinien posiadać wyłącznie 3 kanały, w przypadku rastrów kolorowych oraz jeden w przypadku rastrów czarno-białych.

3.4. Obowiązkowo należy wypełnić atrybuty rastrów w katalogu rastrów:

3.4.1. NR_PLANU – numer planu w bazie danych i SIP

3.4.2. NAZWA – pełna nazwa planu, zgodna z uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3.4.3. SYM_GMINY - symbol gminy wg TERYT

3.4.4.  STATUS – status formalno-prawny planu (obowiązujący)

4. Raster:

4.1. Rysunek planu w formacie rastrowym (dopuszczalne rozszerzenia plików .jpg, .png, .bmp) o rozdzielczości zapewniającej czytelność;

4.2. Wielkość pliku nie może przekroczyć 30 MB.

5. Legenda:

5.1. Rysunek legendy planu miejscowego w formacie rastrowym (dopuszczalne rozszerzenia plików .jpg, .png, .bmp);

5.2. Maksymalny format opracowania – pionowa kartka A4 w rozdzielczości max 900x600 px;

5.3. Wielkość pliku nie może przekroczyć 5 MB.

6. Zasilenie planami w ich pierwotnych  granicach:

6.1. wskazanie obszarów obowiązujących planów poprzez stworzenie geometrii granic ich obowiązywania na warstwie planów i nadania im statusu „obowiązujący”, a dla pierwotnych granic nadania statusu ”archiwalny”

6.2. istotna kolejność wprowadzania danych na bazę – dane należy zasilać kolejno wg daty uchwalenia planu.


