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SSI 00 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. CZESC OGOLNA

A/ Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.

Inwestycja:
Adres inwestycji: 44-300 Wodzistaw SI., ul. Boguminska 4
Inwestor: Urzad Miasta Wodzistaw Slgski

44-300 Wodzistaw SI., ul. Boguminska 4B

B/ Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamdwienia jest budowa instalacji chtodzenia w budynku Urzedu Miejskiego w Wodzistawiu
Slgskim. Zakres rob6ét budowlanych okresla dziat 45 ,Wspélnego Stownika Zaméwien” rozporzadzenie
komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w
powigzaniu ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi oznaczonymi numerami SSI 01, SSI 02.

Zakres robét remontowych objetych projektem budowlano-wykonawczym branzy instalacyjnej w zakresie
instalacji klimatyzaciji (chtodzenia):

- dostawa, montaz jednostek wewnetrznych wraz ze sterowaniem,

-dostawa, montaz jednostek zewnetrznych na konstrukcjach stalowych i posadowienie ich w

miejscach uwzgledniajacych zalecenia Zamawiajacego;

- rozruch jednostek wewnetrznych wraz ze sterowaniem,

- rozruch jednostek zewnetrznych wraz ze sterowaniem,

- dostawa, montaz rurociaggdw chtodniczych z czynnikiem chtodniczym R410A tgczacych

jednostki zewnetrzne z jednostkami wewnetrznymi wraz z osprzgtem i przewodami olejowymi;

- dostawa, montaz, izolacji cieplnej przewoddw chtodniczych,
- dostawa, montaz przewoddw odprowadzenia skroplin,

a w tym prace dodatkowe niezbedne do wykonania:
- zabezpieczenie podidg, urzadzen, mebli i okien przed pracami budowlanymi,
- przebicie otwordw w scianach wewnetrznych i zewnetrznych
- wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cem-wap. w miejscach po zamurowanych
przebiciach
- obudowa instalacji skroplin ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowo/dwuwarstwowo.
- wykonanie gtadzi gipsowych na obudowach z ptyt gipsowo-kartonowych
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych — podtozy gipsowych z
gruntowanie, z doborem koloréw do istniejacych
- przywrécenie stanu powierzchni $cian do stanu poczatkowego (malowanie, tynkowanie,
gtadziowanie, ktadzenie ptytek)
- préba szczelnosci, cisnieniowa préba szczelnosci, uruchomienie i regulacja instalacji
chtodzenia,
- wyw06z odpadoéw z placu budowy,

C/ Wyszczeqgolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Brak robét towarzyszacych i tymczasowych.

D/ Informacje o terenie budowy:

—  ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za organizacje oraz za jako$¢ wykonania i zgodnos¢ wykonania z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownik
Budowy, Kierownikami robét.



Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
cigglty bedzie informowat Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, Kierownikéw rob6t o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Roboty w wigkszosci beda prowadzone wewnatrz budynkow. Na zewnatrz budynkow zakres robot obejmuje
roboty montazowe jednostek zewnetrznych na wykonanych konstrukcjach stalowych, posadowionych na
dachach budynkéw.

— ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Zamawiajacy w terminie okreslonym Umowg przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Teren rob6t, zostanie wytagczony przez Wykonawce z ruchu i uzytkowania przez osoby trzecie.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w godzinach uzgodnionych z inwestorem. Wszelkie koszty
zabezpieczenia terenu robdt ponosi Wykonawca. W trakcie robot budynek bedzie czynny w
dotychczasowych godzinach pracy.

- OCHRONA SRODOWISKA

W ftrakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do wszystkich
przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na terenie robot i poza nim, unika¢ dziatah
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikédw powodowanych jego dziatalnoscig. Nalezy dodatkowo poda¢ specjalne wymagania
wynikajgce z warunkéw miejscowych.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

-~ WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajagce, socjalne
oraz sprzet i odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zabezpieczenia bezpieczenstwa publicznego.

Zatoga Wykonawcy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie do pracy na
wysokosciach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczehnstwa, okreslonych powyzej
sg uwzglednione w Cenie Umowy.

— ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:

Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji placu budowy. Zamawiajacy po zapoznaniu sie z
projektem akceptuje propozycje lub odnosi sie negatywnie i oczekuje na wskazanie innego rozwigzania
na podstawie wydanych przez Zamawiajgcego wytycznych szczegétowych. Wykonawca moze korzystaé
z mediéw budynku Urzedu, konieczne przy realizacji Inwestycji. Za zuzyte media Wykonawca rozliczy sie
z Inwestorem. Wykonawcza zabuduje podliczniki na wiasny koszt.

-  WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI PRACY

Przed rozpoczeciem rob6ét Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu plan
zabezpieczenia ruchu publicznego w budynku i wokét niego oraz we wtasnym zakresie poczyni
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uzgodnienia z Urzedem Miasta Wodzistawia SI. w tym zakresie. Plan zabezpieczenia ruchu publicznego
zostanie przedstawiony w terminie ustalonym w protokole przekazania terenu a jego przekazanie
warunkuje rozpoczecie robo6t. W przypadku nie przedstawienia planu Wykonawca poniesie konsekwencje
zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z
wykonaniem tych zabezpieczen.

Uzytkowana czes¢ budynku w tym meble, sprzety i urzadzenia, zostang przez Wykonawce skutecznie
zabezpieczona przed zapyleniem i zanieczyszczeniem na czas prowadzenia rob6t. Po zakonczeniu robét
na kazdej zmianie roboczej Wykonawca uprzatnie teren robét tak by umozliwi¢ funkcjonowanie Urzedu,
tacznie ze sprzataniem i oczyszczeniem (Scieranie kurzu) stanowisk pracy, sprzetéw, wyposazenia biur.
Prace porzadkowe nie podlegajg odbiorowi a ich koszt ponosi Wykonawca.

E/ Nazwy i kody robét

Dziat 45000000-7 Roboty budowlane

grupy klasy kategorie
45300000-0 Roboty instalacyjne w  |45330000-9 Roboty instalacyjne 45331220-4 Instalowanie urzadzen
budynkach wodno-kanalizacyjne i sanitarne klimatyzacyjnych (specyfikacja

techniczna nr SSI 01)

45320000-6 Roboty izolacyjne 45321000-3 Izolacja cieplna

(specyfikacja techniczna nr SST | 01)

45400000-1 Roboty wykonczeniowe 45410000-4 Tynkowanie
w zakresie obiektéw budowlanych 45442110-1 Malowanie budynkéw

45421152-4 Instalowanie Scianek
dziatowych

(specyfikacja techniczna nr SST | 02)

F/ Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji rob6t.
Podstawowe obowigzki Kierownik Budowy:

Protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu robét wraz ze znajdujgcymi
sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi;

Prowadzenie dokumentacji budowy;

Zorganizowanie budowy i kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i
zgtoszeniem robot, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy;

Koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a. przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét
budowlanych lub ich poszczeg6lnych etapéw, ktére majg by¢é prowadzone jednoczesnie lub
kolejno;

b. przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia rob6t budowlanych Ilub ich
poszczegblnych etapow

Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w szczegétowych przepisach oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajgcych z postepu wykonywanych robét budowlanych
Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym
Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstanie zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu;



— Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania rob6t budowlanych
z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

— Realizacja zaleceh wpisanych do dziennika budowy;

— Zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych rob6t ulegajgcych na zakryciu bgdz
zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i
sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

— Zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w
czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi
oswiadczenia o zgodnosci wykonania obiekiu budowlanego z projektem budowlanym oraz
przepisami

— Zamawiajacy/Inwestor — udzielajgcy zamowienie Wykonawcy do ktérego nalezy; przekazanie
dokumentaciji projektowej, wskazanie i przekazanie placu budowy, zapewnienie nadzoru autorskiego
i inwestorskiego.

Forma ptatnosci — Inwestor decyduje o sposobie rozliczania inwestyciji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIE | KONTROLA JAKOSCI

Materiaty wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej majg wytgcznie charakter pogladowy fazy
projektowej. Na etapie budowy wykonawca ma prawo zastosowac¢ materialy innego producenta przy
zachowaniu parametrow technicznych materiatu wzorcowego. Stosowane materiaty powinny posiadaé
aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane materiaty na 7 dni przez
ich zabudowaniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byty magazynowane zgodnie z zaleceniem okreslonym przez producenta, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jakos¢ i witasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu (w przypadkach szczegdlnych
zalecanego przez producenta transportowanego materiatu), ktéry nie spowoduje uszkodzenia lub
zniszczenia transportowanych materiatéw.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ stosowanych materiatow i na zgdanie Inspektora Nadzoru, zapewni
mozliwo$¢ odbioru jakosciowego danego materiatu przed zabudowaniem zanikowym.

Stosowane materialy zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta technologiami
wykonania i odbioru robot.

Wykonawca bedzie korzystat z wytgcznie z fabrycznie gotowych mieszanek murarskich, tynkarskich,
klejoéw, zapraw.

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje o zrdédle produkciji, zakupu
wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robét. Wyroby te powinny by¢ wiasciwie oznaczone,
posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma,
a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres
wykonywania robét budowlanych przechowywaé¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
oswiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. W
przypadku zastosowania materiatdw pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru o wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajgce
parametry techniczne tego materiatu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytacznie takich maszyn i urzadzen, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw.



Zastosowane maszyny i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dokumenty potwierdzajgce ich wiasciwg
jako$¢ pod wzgledem bezpieczenstwa i zakresu stosowania.

Dla stosowanych rusztowan Wykonawca zobowigzany jest wykonaé projekt wykonania ustroju konstrukcji
rusztowania budowlanego zgodnie z opracowang przez producenta systemu technologia mozliwosci
zastosowania.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Szczeg6towe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych wg SSI 01 i SSI 02.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jako$é transportowanych materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w szczegotowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw
konstrukcyjnych wymagaja specjalistycznego sprzetu. Szczegdétowe wymagania dotyczace s$rodkéw
transportu niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych wg SSI 01 i SSI 02.

A/ Transport poziomy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie spowodujg
uszkodzenia transportowanych materiatéw i elementéw.

B/ Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich s$rodkéw transportu, ktdére zapewnig

prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich
ustalen Wykonawca powinien dokonaé uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Podczas pracy $rodkéw
transportu pionowego (dzwigi, zurawie itp.) strefa pracy wymaga zabezpieczenia i oznakowania w
uzgodnieniu z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru. Rusztowanie systemowe musza spetnia¢ wymogi
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami Umowy, za jakosc
stosowanych materiatéw i wykonanych robo6t. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i
btedy w czasie trwania robét, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Wykonane prace budowlane w tym zastosowane materiaty, tolerancje wymiarowe, itp. powinny by¢
wprowadzone z uwzglednieniem Aprobat Technicznych, przyjetymi normatywami, wydawnictwami
zawierajgcymi warunki techniczne wykonania i odbioru jako dokumentacjg odniesienia. Obowigzkiem
Wykonawcy jest okreslenie technologii przyjetej w kalkulacji oraz normatywéw okreslonych w
dokumentacji dopuszczajgcej dany materiat do stosowania w budownictwie.

Roboty bedg wykonywane w czynnym budynku. Wymaga to prowadzenia rob6t w sposéb mato ucigzliwy
dla Zamawiajgcego. Roboty bedg prowadzone wewnatrz budynkéw i na zewnatrz. Na zewnatrz
budynkéw zakres robo6t obejmuje roboty montazowe jednostek zewnetrznych na wykonanych
konstrukcjach stalowych zakotwiczonych w wylewkach betonowych.

Roboty musza by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy funkcjonowanie urzedu.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rbwnoznaczne z:

—  Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzagdzeniem MSWiIA z dnia
04.03.1999 ( Dz. U. Nr 22 poz. 209) a w przypadku braku normami panstwowymi,

—  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych wydanymi przez
COBRTI Instal

—  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczegblnych robot.

Roboty sa zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw,

norm i instrukcji.

Nie wyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia

wykonawcy od ich stosowania przy realizacji prac.



6. OPIS ,DZIALAN, ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Program zapewniania jakosci robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonywanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.
Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

organizacje wykonywania robét

— termin i sposéb prowadzenia rob6t

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét-zasady BHP
— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robét

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium)

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

— sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakos¢ materiatow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli wigczajgc personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw
oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane prze Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiarow
lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Zamawiajacego.

Raporty z badan.
Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane

Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego
zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:



— certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub Aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktérych w/w
dokumenty nie sa wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty,
okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.

Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w
szczegoblnosci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy

— date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej

— uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

— dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia rob6t

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
— inne informacje istotne dla przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Zamawiajagcemu do ustosunkowania sig. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Pozostate dokumenty budowy : zgtoszenie robét, protokoty przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robdt, protokoty z narad i ustalen, korespondencja na budowie.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Obmiar lub przedmiar rob6t wykonany zostanie zgodnie z zasadami opisanymi szczegétowo w bazie
normatywnej — Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy
normatywnej dla danego materiatu lub technologii robét, wg wytycznych okreslonych przez producenta,
zatwierdzonego co do zastosowania rozwigzania przed rozpoczeciem danego odcinka robot przez
Inspektora Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Rodzaje i zasady odbioru robét zostang okreslone w umowie na roboty budowlane.

Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét takich prac bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogélnego postepu roboét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie
pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Odbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t danego odcinka w okreslonym
czasie, na wniosek Wykonawcy przy aprobacie Zamawiajgcego. Odbiér robdt takich prac bedzie
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dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbior powinien by¢ wykonany nie
pbzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Odbiér koncowy robét — polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét. Odbiér koncowy nastapi w
terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru, Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty, wskazana przez
Zamawiajacego, dokona oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan,
pomiaréw, oraz oceny wizualnej. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robét
uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

Odbiér ostateczny — prowadzony przez Zamawiajacego na warunkach okreslonych w Umowie zawartej
pomiedzy stronami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robdt na podstawie mowy miedzy wykonawcg a inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, {...} (Dz.U. nr130; poz.1389);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr202; poz.2072);

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE)
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47; poz.401)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414);
Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) z
pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz.
1229)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 62, poz. 627)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemdédw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.Nr47,p0z.40t)
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SST 101: SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45321000-3 |zolacja cieplna

11. CZESC OGOLNA

A/ Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego.

Zgodnie z informacjg podang w czesci ogdlnej niniejszej specyfikaciji.

B/ Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest budowa instalacji chtodzenia Urzedzie Miasta w Wodzistawiu SI. Zakres
rob6t budowlanych okresla dziat 45 ,Wspolnego Stownika Zamoéwien”, rozporzadzenie komisji (WE)
nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. W ramach robét objetych niniejszg specyfikacjg uja¢ nalezy
roboty w zakresie montazu urzadzen klimatyzacyjnych/chtodniczych, a w tym:

- dostawa, montaz i rozruch klimatyzatoréw wraz ze sterowaniem,

- dostawa, montaz rurociggéw chtodniczych z czynnikiem chtodniczym R410A taczacych
jednostki zewnetrzne z jednostkami wewnetrznymi wraz z osprzgtem i przewodami olejowymi;

- dostawa, montaz przewodéw chtodniczych,

- dostawa, montaz, izolacja cieplna przewoddéw chtodniczych,

- dostawa, montaz przewoddw odprowadzenia skroplin,

C/ Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych, robot tymczasowych

Zgodnie z informacjg podang w czgsci ogdinej niniejszej specyfikaciji

D/ Informacie o terenie budowy:

Zgodnie z informacjg podang w czgsci ogblnej niniejszej specyfikaciji
E/ Nazwy i kody robot

Zgodnie z informacjg podang w czesci ogoélnej niniejszej specyfikaciji

F/ Okreslenia szczeqotowe

Roboty klimatyzacyjne— wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji chtodzenia/klimatyzacyji
zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowe;j.

Chtodzenie pomieszczenia (bez wentylacji) — uzyskanie temperatury, w pomieszczeniu lub jego czesci.
Instalacja wentylacji i klimatyzacji — zestaw urzadzen, zespotdw i elementéw wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych stuzacych do uzdatniania, doprowadzenia do wskazanych parametréw i
rozprowadzania powietrza.

Klimatyzator - jednostka wewnetrzna, urzgdzenie majgce za zadanie uzyskanie wymaganej temperatury
powietrza w trybie grzania lub chtodzenia wedtug zgdanych parametréw.

Klimatyzator — jednostka zewnetrzna, urzagdzenie majgce za zadanie odbior energii (chtodzenie lub
ogrzewanie) z jednostki wewnetrznej.

System rurowy — przewdd potgczeniowy klimatyzator (jednostke wewnetrzng) i zewnetrzna.

Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorow — przewody elektryczne zapewniajace dostawe energii
elektrycznej i sterowanie urzadzen.

Izolacja termiczna — warstwa izolacji, ktérg otoczone sg przewody, rurarz potgczeniowy pomiedzy
jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

Materiat termoizolacyjny - materiat stosowany do izolacji termicznej. Ogoélnie oznacza materiat o
przewodnictwie cieplnym 0.065 W/(m-k) lub nizszym.

Izolacja zimnochronna - powioka obiektéw o temperaturze nizszej niz panujagca w pomieszczeniu,
zapobiegajgca przenikaniu ciepta lub pozwalajaca utrzymac na powierzchni izolowanego obiektu wyzszg
temperature niz temperatura punktu rosy, zapobiegajgc tym samym kondensacji wilgoci na powierzchni.
Materiat na izolacje zimnochronng - materiat stosowany do izolacji zimnochronnej. Ogélnie oznacza
materiat o nizszym przewodnictwie termicznym oraz nizszej przepuszczalnosci pary wodne;.
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Zabezpieczenie przed skraplaniem. - grupa izolacji zimnochronnych przeznaczonych do zapobiegania
kondensacji wilgoci na powierzchni obiektu o temperaturze przekraczajgcej 0°C i nizszej niz temperatura
w pomieszczeniu.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne parametry w
ustalonych miejscach instalacji chtodzenia.

Nadcisnienie - ciSnienie, ktérego wartos¢ jest réwna algebraicznej réznicy wartosci cisnienia absolutnego
i cisSnienia atmosferycznego.

Cisnienie dopuszczalne maksymalne - ci$nienie maksymalne podane przez producenta, na jakie
wyposazenie jest zaprojektowane.

Cisnienie préby szczelnosci - cisnienie, ktére jest stosowane podczas proby sprawdzenia szczelnosci
instalacji chtodzenia i/lub dowolnego elementu tej instalacji.

Proba szczelnosci - procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji chtodzenia.

Cisnieniowa préba szczelnosci - procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji polegajaca

na wytworzeniu w instalacji nadcisnienia.

12. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie materiaty i urzgdzenia wykorzystane przy montazu instalacji klimatyzacji i wentylacji winny
spetnia¢ wymagania ogdélne zawarte w czesci ogolnej pkt 2. oraz powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowag
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobédw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

- stosowne atesty umozliwiajgce zastosowanie ich w budynkach uzytecznosci publicznej.

Wszystkie dostarczane materiaty i urzgdzenia musza posiada¢ wymagang dokumentacje — DTR , znak
bezpieczenstwa ,B”. W ramach dostaw urzadzen Dostawca dostarczy Uzytkownikowi instrukcje obstugi i
jest zobowigzany do przeszkolenia uzytkownika lub osobe wskazang przez Zamawiajgcego w zakresie
obstugi urzagdzen.

Przy montazu instalacji klimatyzacji zastosowaé nastepujgce materiaty i urzadzenia:
Serwerownia (piwnica)
- Dwa uktady split inverter z jednostkag podstropowa o ponizszych parametrach:
moc chtodnicza 5,4-16 kW, 4 tryby pracy, cisnienie akustyczne 38/42/48/51 dB

— system rurowy (miedz chtodnicza, beztlenowa, fosforowa C1220). Bez rys, wgniecen, uszkodzen
lub innych wad. Zewnetrzna i wewnetrzna powierzchnia rur czysta, bez szkodliwego osadu z
chloru, siarki, tlenkéw, wolna od zanieczyszczeh w postaci pozostatosci, drobin po cieciu rurek,
oleju i innych materiatéw.

— izolacja wykonana ze spienionego kauczuku syntetycznego pozwalajgca na uzyskanie skutecznej
ochrony przed kondensacjg pary wodnej i stratami energii, bez szkodliwych zwigzkéw (H)CFC.
Przewodnos$¢ cieplna: max. 0.043 W/m-k Odpornos$¢ na temperature: -40 do 120°C. Grubosé
izolacji wg WT 2008; Dla izolacji zewnetrznej wykonaé ptaszcz z blachy ocynkowanej

— uchwyty i podpory - wg wymagan producenta lub przy ich braku wg BN-76/8860;

— czynnik roboczy R410A.

13. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA
JAKOSCIA

Wszystkie materialy wykorzystane przy montazu instalacji centralnego ogrzewania winny spetniaé¢
wymagania ogélne zawarte w czesci ogélnej pkt. 3 a. Wykonawca przystepujacy do prac przy wykonaniu
instalacji chtodniczej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- srodek transportu: samochdd dostawczy do 1,0 t
- narzedzia reczne ( tom, przecinak, obcegi, pita kgtowa),
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- palnik acetylenowo-tlenowy,

--nozycowy przyrzad do kielichowania rur, urzadzenia reczne do operacji wyoblania na budowie
- butla gazowa na propan-butan z reduktorem

- palniki do lutowania:

- aparat spawalniczy,

- mtoty i wiertarki udarowe,

- gietarka reczna do rur,

-gietarka z napedem hydraulicznym

- poziomica,

- gradownice, rozttaczaka, zaciskarki, obcinarki, klucz dynamometryczny wymagany do obrébki systemu
rurowego.

- obcinarki kragzkowe

- obcinarka nozycowa
- gratownik wewnetrzny
- urzadzenia do czyszczenia

- urzadzenia do napetniania instalacji freonem oraz préb szczelnosci (manometr, wykrywacz wyciekdw,
stacja do odzysku czynnika, pompa prdzniowa, butla z azotem, manometr prézniowy, waga elektroniczna

itp.).
14. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Podczas transportu przy realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen
zawartych w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji. Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalaciji
i urzgdzen zlokalizowanych na terenie prowadzonych roboét.

Roztadunek , magazynowanie i sktadowanie winno by¢ realizowane zgodnie z zaleceniami producentéw
materiatow , wyrobow i urzadzen.

15. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Do kierowania robotami budowlanymi Wykonawca powinien wyznaczy¢ osoby z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w branzy instalacyjnej i elektrycznej
W zaleznosci od rodzaju czynnosci montazowych instalacji bgdz urzadzen elektrycznych i
klimatyzacyjnych zobowigzany jest kierowa¢ osoby posiadajgce aktualne swiadectwo kwalifikacyjne:
a) uprawniajgce do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie montazu i
kontrolno-pomiarowym urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napieciu nie wyzszym niz 1
kV;

b) uprawniajgce do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru, w zakresie montazu i
kontrolno-pomiarowym urzadzen wentylacji, klimatyzacji i chtodniczych, o mocy powyzej 50 kW.
Swiadectwa potwierdzajgce posiadanie kwalifikacji opisanych w pkt a-b Uwag wydane na podstawie
rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacja
urzadzen, instalaciji i sieci (Dz. U. z 2003 r.: Nr 89, poz. 828; Nr 129, poz. 1184 oraz Dz. U. z 2005 r. Nr
141, poz. 1189).

Wykonawca przedmiotu zamoéwienia powinien posiadaé aktualny certyfikat producenta oferowanych
urzadzen uprawniajgcy do ich montazu.

Wykonawca zobowigzuje sig¢ wykona¢ roboty budowlane i montazowe zgodnie z wytycznymi zawartymi w
dokumentacji projektowe;.

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce, stosownych aprobat i
certyfikatbw na wyroby budowlane i urzgdzenia (wraz z instrukcjg obstugi), uzytych do wykonania
zamoéwienia.

Wszystkie urzgdzenia nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg montazu i obstugi dostarczong przez
dostawce.

Jednostki wewnetrzne

Jednostki wewnetrzne montowac¢ na $cianie pomieszczen klimatyzowanych bezposrednio pod sufitem.
Lokalizacja urzadzen wg rysunkow.

Zawsze sprawdzaé¢ wypoziomowanie blachy montazowej. Montujgc jednostke z nachyleniem po stronie
odptywu skroplin, nachylenie to nie powinno przekracza¢é 10 mm. Zbyt duze nachylenie moze
spowodowaé wyciek wody. Po zakohczeniu montazu ponownie sprawdzi¢ wypoziomowanie za pomocag
poziomnicy. Zawieszenia i przymocowania przewoddw do $cian i konstrukcji budowlanej powinny byé
wykonane zgodnie z BN 07/8865-26. Przewody biegngce w bruzdach $ciennych opiera¢ na
podwieszeniach. Podparcia i podwieszenia przewodéw musza by¢ wykonane w sposéb trwaty i sztywny.
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Przewody musza byé podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzgce pod przewodem lub
mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikdw, z przektadkg dzwiekochtonng filcowa lub gumowa.

Jednostki zewnetrzne
Montaz jednostek zewnetrznych na specjalnie wykonanych podstawach wsporczych. Montaz powinien
uwzglednia¢ mozliwosci wyciszenia pracy jednostki za pomoca podtadek izolujgcych drgania.

Przewody taczgce

Jednostka wewnetrzna (parownik) musi by¢ potgczona z jednostkg zewnetrzng (skraplacz) przewodem
elektrycznym oraz dwoma rurami wykonanymi z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie lutem
twardym. Do potaczen kroécodw nalezy uzywac srubunki okreslone przez producenta lub dotaczone do
jednostki. Przewody muszg by¢ wykonane ze specjalnie oczyszczonej miedzi chtodniczej przeznaczonej
do chtodnictwa. Wyginajac rurki wykorzystywane w instalacjach na czynnik R410A, uzywac gietarki o
minimalnym promieniu giecia wynoszacym 4Do (czterokrotno$¢ srednicy zewnetrznej). Jezeli zostanie
uzyta gietarka o promieniu giecia mniejszym niz 4Do, nie bedzie mozliwe zachowanie wymaganej
grubosci scianki, zgodnie z przytoczonymi normami dotyczgcymi bezpieczenstwa instalacji chtodniczych.
Uwaga

Przy wykonywaniu instalacji chtodniczej konieczne jest przestrzeganie szczegdinych $rodkéw
ostroznosci, ktére nie obowigzujg zwyktych instalacji. Nieprzestrzeganie ich moze doprowadzi¢ do awarii
systemu. Wykonujgc instalacje chtodniczg pamieta¢ o zapewnieniu suchosci, czystosci i szczelnosci
rurek.

Montaz przeprowadzi¢ bardzo dokiadnie, bez pozostawienia w przewodach opitkéw Ilub innych
zanieczyszczeh. Po zmontowaniu instalacje nalezy przedmucha¢ w celu usuniecia z przewodéw
zanieczyszczen. Ciata obce lub wilgo¢ wewnatrz rurek moze spowodowac nieprawidtowos¢ w dziataniu
systemu chtodniczego oraz uszkodzenie sprezarki. Stosowacé rurki czyste wewnatrz. Nieuzywane rurki
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Sprawdzi¢ wymiar pod klucz i ksztatt Srubunkéw. Podczas spawania
usungé powietrze z rurek wpuszczajgc w nie azot.

Przejécia instalacji przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych. Rury prowadzi¢ ze spadkiem w
strone przeptywu czynnika chtodzacego (przewdd cieczowy — 3 %o, parowy 3%).

Po wykonaniu, nalezy przeprowadzi¢ probe droznosci i szczelnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ kontrole
szczelnosci catego obiegu chtodniczego, sprawdzajgc doktadnie miejsca potaczen oraz przeprowadzi¢
prébe szczelnosci czynnikiem gazowym. Prébe nalezy przeprowadzi¢ poprzez napetnienie suchym
azotem z butli gazowej, cisnienie prébne 26 bar — dla czynnika R 410A. Czas préby (min 12 godzin).
Stosowa¢ manometr ze skalg obejmujaca 1.25 do 2-krotnosci cisnienia projektowego. (Dla R410A —
manometr ze skalg do 7 MPa.) Po zakonhczeniu préby cisnieniowej, przed przystgpieniem do kolejnych
czynnosci nalezy usung¢ azot z przewodéw.

Instalacja freonowa powinna by¢ wykonana przez firme specjalistyczng ze stosownymi uprawnieniami.
Nastepnie catg instalacje nalezy odpowietrzyé przy pomocy pompy prézniowej i napetni¢ czynnikiem
R 410A, sprawdzajgc jeszcze raz szczelnosé potgczen. Czynnik R410A jest gazem napetnianym pod
wysokim cisnieniem i szybko odparowuje, dlatego w przypadku wykorzystania cylindra do napetniania
uktadu czynnikiem, czynnik nie pozostanie w fazie cieklej a odparowany czynnik w postaci piany
uniemozliwi odczyt na manometrze. Z tego powodu zaleca sie stosowanie wagi elektroniczne;j.

Nalezy rowniez wykonac¢ potagczenia elekiryczne (kabel transmisyjny) wspotpracujgcych ze sobg
jednostek wewnetrznych i zewnetrznych klimatyzatoréw. Potgczenia wykona¢ za pomocg kabla
dwuzytowego, niespolaryzowanego. Nalezy stosowaé przewody ekranowane o przekroju 1,25 mm?.
Dodatkowo nalezy zasili¢ jednostki w energie elektryczna (wg projektu elektrycznego).

Izolacja cieplna musi by¢ wykonana jako zimnochronna tzn. szczelna na dyfuzje pary wodnej. Nalezy
stosowac prefabrykowang elastyczng izolacje o zamknietych porach - Armaflex, szczelnie przyklejang do
powierzchni rurociggéw. Do klejenia izolacji uzywaé wytacznie kleju firmowego. Zawsze docinac izolacje
pod katem 90° i pokry¢ calg powierzchnie jej tgczonych kohncédw silikonem, uretanem lub innym
szczeliwem. Po catkowitym pokryciu, potgczy¢ konce izolacji. Doktadnie usuna¢ kurz i brud z taczen za
pomocg suchej, czystej tkaniny, a nastepnie owing¢ tgczenia na catym ich obwodzie samoprzylepng
tasma izolacyjng. Natozy¢ na siebie warstwy tasmy na dtugosci 10 mm. Mocno owing¢ tasmg izolowang
powierzchnie. Niewtasciwe wykonanie tych czynnosci spowoduje tworzenie sie kondensacji na
taczeniach. Grubos¢ izolacji wg projektu. Na rurociggach prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy
wykonac szczelny ptaszcz ochronny z blachy stalowej ocynkowane;.

Skropliny z klimatyzator6w nalezy odprowadzi¢ na zewnatrz budynku ze spadkiem. Z uwagi na

grawitacyjny sptyw skroplin, musi by¢ zapewniony minimalny spadek 1 %.Catkowita dtugos¢ w poziomie
nie moze przekracza¢ 20 m. Dla podtrzymania rurki stosowac¢ wsporniki na odcinkach od 1.5 do 2 m.
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Przewody wykona¢ z rury PE/PVC o srednicach DN16, DN32-DN75. Wykona¢ prébe odprowadzania
skroplin. Podczas wykonywania proby, sprawdzi¢ czy nie ma wyciekéw na tgczeniach rurek.

Zespoty majace silniki elektryczne nalezy uziemic.

Uwaga. Jezeli po zamontowaniu urzadzen i instalacji klimatyzacji wykonywane sag dalsze roboty
budowlano-naprawcze i wykonczeniowe mogace spowodowaé uszkodzenie lub zanieczyszczenie
klimatyzatoréw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢.

Wykonanie, proby i odbiér instalacji rurowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentow
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

16. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Obowigzuja zasady podane w czesci ogélnej niniejszej specyfikacji. Ponadto po wykonaniu montazu
urzadzen instalacji klimatyzacji i wentylacji wywiewnej nalezy dokona¢ ich badania obejmujgce
sprawdzenie pod katem :

a) usytuowania urzadzen i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng, indywidualnymi
wymogami producentdéw urzgdzen oraz wpisami do dziennika budowy,

b) Swiadectw urzadzen, atestéw, certyfikatow i innych wymaganych dokumentéw,

d) stanu podpar¢ i podwieszen urzagdzen, armatury i przewodéw,

e) szczelnosci potaczen,

f) prawidtowosci zamontowania i dziatania urzgdzen zabezpieczajgcych,

h) nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementéw automatyki,

g) prawidtowosci montazu i pracy urzgdzen w zakresie BHP i poziomu hatasu w pomieszczeniach.

i) estetyki wykonania instalaciji,

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujacych
warunkéw:

a
b
c

) zakohczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji,

) instalacje napetniono freonem,

) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt
chtodzenia w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

a) dziennik budowy;

b) obmiary powykonawcze;

d) protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) protokoty wykonanych badan odbiorczych

f) dokumenty dopuszczajagce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje

g) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

i) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach SST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstw.

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji chtodniczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

Protok6t odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowienn warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.
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17.  WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Obowigzuja zasady podane w czesci ogdinej niniejszej specyfikacji oraz dodatkowo:
— montaz urzadzen — kpl

— osprzet klimatyzacyjny — szt

—izolacja termiczna — m

—rozruch instalacji — 1 odcinek/wezet

18.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Obowigzuja zasady podane w czesci ogélnej niniejszej specyfikacji. Odbiory czesciowe robét ulegajacych
zakryciu lub robot zanikajgcych dokonywane sg przez inspektora nadzoru (lub innej osoby petnigcej
funkcje nadzorcza z ramienia zamawiajacego) w obecnosci Wykonawcy. W szczego6lnosci, z czynnosci
odbioru, nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru robét czesciowych lub zanikajgcych:

- protokéty odbioru préby cisnieniowej wykonanych instalacji chtodniczych,

- protokét odbioru izolacji termicznej,

— badania odbiorcze oznakowania instalacji

Realizacja kontroli jakosci robét na budowie odbywac sie bedzie w postaci kontroli biezgcej wykonywanej
zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru. Poprawnos¢ wykonania czynnosci montazowej nalezy uznaé za
osiggnieta, jezeli jej wykonanie przebiega zgodnie z projektem, ewentualnymi wytycznymi dostawcy
urzgdzen oraz z zasadami sztuki montazowej. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i
wielkosci instalacji. Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej:

— badania odbiorcze szczelnosci i podawania oczekiwanych parametréw czynnika roboczego,

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
W wyniku odbioru nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci,
jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne.

Odbiér instalacji powinien by¢ poprzedzony rozruchem préobnym. O gotowosci instalacji do rozruchu
proébnego zawiadamia kierownik budowy (robdt). Rozruch prébny powinien byé przeprowadzony w
zakresie, w czasie i w obecnosci 0séb przewidzianych w przepisach szczegélnych. Po pozytywnym
zakonczeniu rozruchu prébnego, potwierdzonym odpowiednim protokotem i wpisem, inwestor okresla
date odbioru instalacji klimatyzacji. Odbiér dokonywany jest przez upowaznionego przedstawiciela
inwestora lub przysztego uzytkownika.

19. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Obowigzujg zasady podane w czesci ogoélnej niniejszej specyfikaciji.
20. DOKUMENTY ODNIESIENIA

W trakcie wykonywania czynnosci podczas roboét instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymogoéw i zapisow
zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, (z pdz. zmianami)

- Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych, czes¢ Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych, Warszawa 1974 r.

- Dzienniku Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w
Srodowisku.

- Dzienniku Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Arkady 1987, Tom
II: Instalacje sanitarne i przemystowe.

- PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wilasciwosci uzytkowe budynkoéw. Obliczanie zuzycia
energii do ogrzewania i chtodzenia

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

- PN-EN 12599:2002 - Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji. - wraz z poprawkg AC:2004

- PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

- PN EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczgce wtasciwosci
instalacji wentylacji i klimatyzacii.

- PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach.



Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkacj i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. I1zolacyjno$¢ od dzwiekéw powietrznych - wraz ze zmiang
A1:2008

Prace wykonac¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal zeszyt 5,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI Instal
Zeszyt 12.



