4-4. TYP PRZYSUFITOWY
B MODEL: AB*G36LR, ABXxG45LR, AB*kG54LR

(Jednostka: mm)
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Rozstaw otworéw pod zawiesia
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H Zawiesia powinny
(| ) wystawaé na dtugosc
JEDNOSTKA 30 do 75 mm.
WEWNETRZNA

® Kielichowe podiaczenie przewodu chtodniczego (gaz)

@ Kielichowe podtaczenie przewodu chtodniczego (ciecz)

® Przytacze rurki skroplin

@ Otwor do wybicia do podtgczenia kanatu doprowadzajgcego swieze powietrze
® Otwor do wybicia do wyprowadzenia przewodoéw chtodniczych

® Otwory pod zawiesia (zastosuj prety gwintowane M10)
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B MIEJSCE MONTAZU

(Jednostka: mm)
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2-2. MIEJSCE MONTAZU

2-2-1. MONTAZ POJEDYNCZEJ JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ
B WOLNA PRZESTRZEN NAD JEDNOSTKA

(Jednostki: mm)

Przeszkoda tylko  Przeszkoda za jednostka  Przeszkoda przed Przeszkoda przed
za jednostkg i z obu jej bokow jednostka i za jednostkg

N ) /V
\‘> 150
min. 1000

H BRAK WOLNEJ PRZESTRZENI NAD JEDNOSTKA

Przeszkoda za i nad Przeszkoda za jednostka, z obu jej bokow (Jednostki: mm)
jednostkag i nad jednostkg
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2-2-2. MONTAZ KILKU JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH
B WOLNA PRZESTRZEN NAD JEDNOSTKAMI

(Jednostki: mm)

Przeszkoda tylko Przeszkoda przed Przeszkoda przed
za jednostkami jednostkami i za jednostkami

300

l BRAK WOLNEJ PRZESTRZENI NAD JEDNOSTKA

Przeszkoda za i nad jednostkami (Jednostki: mm)

1500

Maks. 300

2-2-3. MONTAZ JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH W RZEDACH

(Jednostki: mm)
Pojedyncze jednostki ustawione réwnolegle Jednostki ustawione w rownolegtych rzedach

< min. 2000
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3. UKLAD CHLODNICZY

3-1. SPLIT
B MODEL: AO%G36LA, AO%G45LA, AOXG54LA
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Ths B Termistor (temp. wewn.)
T8 Termistor (temp. instalacji)

— . CHLODZENIE
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