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049-we-UM Wodzistaw-instalacja sanitarna klimatyzacji serwerowni.ath DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \

od | Do
Urzad Miasta Wodzistaw Slaski -Klimatyzacja serwerowni

1/SSI 01 PRACE PRZYGOTOWAWCZE POD MONTAZ ELEMENTOW KLIMATYZACJI (CPV: 1 15
45331220-4 - Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych)

2|SSI 01 INSTALACJA KLIMATYZACJI (CPV: 45331220-4 - Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych) |16 25

3|SSI1 01 IZOLACJA TERMICZNA (CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna) 26 30

4|SSI 01 INSTALACJA ODPROWADZENIA KONDENSATU (CPV: 45331220-4 - Instalowanie urzg- |31 33
dzen klimatyzacyjnych)

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29241 Uzytkownik: INSTAL - PROJEKT



049-we-UM Wodzistaw-instalacja sanitarna klimatyzacji serwerowni.ath ]
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z Uproszczo- RAZEM
ne

[

SSI 01 PRACE PRZYGO-
TOWAWCZE POD MONTAZ
ELEMENTOW KLIMATYZA-
CJI (CPV: 45331220-4 - In-
stalowanie urz gdzen klima-
tyzacyjnych)

N

SSI 01 INSTALACJAKLI-
MATYZACJI (CPV:
45331220-4 - Instalowanie
urzadzen klimatyzacyjnych)

w

SSI 01 IZOLACJATER-
MICZNA (CPV: 45321000-3
- lzolacja cieplna)

S

SSI1 01 INSTALACJA OD-
PROWADZENIA KONDEN-
SATU (CPV: 45331220-4 -
Instalowanie urz adzen kli-
matyzacyjnych)

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29241 Uzytkownik: INSTAL - PROJEKT




049-we-UM Wodzistaw-instalacja sanitarna klimatyzacji serwerowni.ath
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizna r-g 337.6604

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29241 Uzytkownik: INSTAL - PROJEKT



049-we-UM Wodzistaw-instalacja sanitarna klimatyzacji serwerowni.ath )
ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il'inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|Acetylen rozpuszczony techniczny <LINDE> kg 0.9000 0.9000
2.|Azot gazowy sprezony techniczny osuszony < m3 1.7600 1.7600
LINDE>
3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 m3 0.3976 0.3976
4.|Blacha stalowa ocynkowana ptaska w arkuszach |kg 13.4400 13.4400
ogr. 0.55 mm
5.|Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowaniu |t 0.2436 0.2436
25-50 kg
6.|Czynnik chtodniczy R410A dm3 2.0000 2.0000
7.|Czysciwo bawetniane kg 2.0600 2.0600
8.|Deski iglaste obrzynane 28-45 mm K. 11| m3 0.0185 0.0185
9.|Gwozdzie budowlane gote okragte kg 0.0454 0.0454
10.|Jednostka wewnetrzna podstropowa klimatyzato- |kpl 2.0000 2.0000

ra typu SPLIT INVERTER o mocy chtodniczej
5.4~16.0 kW typ ABYG54LRTA z pilotem bez-
przewodowym <FUJITSU>

11.|Jednostka zewnetrzna klimatyzatora typu SPLIT |szt. 2.0000 2.0000
INVERTER o0 mocy chtodniczej 5.4~16.0 kW np.
AOYG54LATT <FUJITSU>

12.|Kanat instalacyjny KI 130x60 m 17.6800 17.6800

13.|Klej Thermaflex 474 A/IC dms3 0.6688 0.6688

14.|Kliny stalowe kg 6.0000 6.0000

15.|Klince do nawierzchni drogowych, sortowane 4, |t 1.8000 1.8000
0-31,5 mm

16.|Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 91.8000 91.8000

17.|Konstrukcje wsporcze stalowe kg 7.0000 7.0000

18.|Ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. ze- |szt 1.0000 1.0000
wnetrznej 25 mm

19.|Ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 szt 3.0000 3.0000
mm

20.|taczniki mosiezne fi 10 mm szt 12.0000 12.0000

21.|Masa uszczelniajagca wodoodporna <PENOSIL> |kg 2.0000 2.0000

22.|Miat do nawierzchni drogowych 0- 4,0 mm t 1.0800 1.0800

23.|Modut ramowy BIG FOOT dtugos¢ 1 metr - kom- |szt 2.0000 2.0000
pletny

24.|Mydto maziste (szare) 65 % kg 1.0000 1.0000

25.|0gniochronna peczniejgca masa uszczelniajagca |szt 2.0000 2.0000
typ (CP611) <HILTI>

26.|Otulina Thermaflex AF gr. 13 mm (J-13) dla rur fi |/m 24.2000 24.2000
10 mm

27.|Otulina Thermaflex AF gr. 19 mm (N-19) dlarur |m 24.2000 24.2000
fi 16mm

28.|Piaski do betonéw zwyktych naturalne m3 1.3548 1.3548

29.|Pospotka do nawierzchni drogowych m3 2.0622 2.0622

30.|Rura miedziana miekka dla chtodnictwa i klima- |m 23.3200 23.3200

tyzacji do przesytu czynnika R410A np. 15,88x0,
81 <FRIGOTEC>

31.|Rura miedziana miekka dla chtodnictwa i klima- |m 23.3200 23.3200
tyzacji do przesytu czynnika R410A np. 9,53x0,
81 <FRIGOTEC>

32.|Rura sztywna do skroplin PVC m 8.8000 8.8000
33.|Spirytus dm3 0.9800 0.9800
34.|Sruba fundamentowa z koncem zawinietym, z kg 1.2800 1.2800
nakretka, M12
35.|Tasma Thermatape FR, 3 mm x 50 mm, THER- |m 3.7796 3.7796
MAFLEX
36.|Tlen techniczny sprezony <LINDE> m3 2.6000 2.6000
37.|Ttucznie do nawierzchni drogowych, sortowane |t 11.9400 11.9400
31,5-63,0 mm
38.|Uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych szt 12.4400 12.4400
39.|Wetna mineralna typu klimafix lamela 50 m 7.4480 7.4480
40.|Wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem |kg 0.0560 0.0560
kulistym bez podktadki $r. 4.2 mm
41.|Woda przemystowa z rurociggu m3 2.2494 2.2494
42.|Wspornik typu MS-630 kompletny [2 wsporniki, [szt 2.0000 2.0000
kotwy mocujace, wibroizolatory] <VRF>
43.|Ztgczka redukcyjna szt. 4.6400 4.6400
44. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29241 Uzytkownik: INSTAL - PROJEKT



049-we-UM Wodzistaw-instalacja sanitarna klimatyzacji serwerowni.ath
ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|Ciagnik kotowy 29-37 kW [40-50 KM] (1) m-g 0.2520
2.|Nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne do 13 mm m-g 0.0840
3.|Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0.2520
4.|Rowniarka samojezdna 74 kW [100 KM] m-g 0.0294
5.|Srodek transportowy m-g 0.8136
6.|Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.8654
RAZEM
Stownie:
-6 -
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049-we-UM Wodzistaw-instalacja sanitarna klimatyzacji serwerowni.ath

PRZEDMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
Urzad Miasta Wodzistaw Slaski -Klimatyzacja serwerowni
1]/45331220-4 |SSI 01 PRACE PRZYGOTOWAWCZE POD MONTAZ ELEMENTOW KLIMATYZACJI (CPV: 45331220-4 - Ins-
talowanie urz _adzen klimatyzacyjnych)
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm | m2
d.1/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
* kostka do ponownego wykorzystania
3.0*2.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 70 cm m2
d.1/0802-05
0802-06
3.0*2.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m2
d.1/0114-01 niu 20 cm
3.0*2.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1/0114-03 niu 8 cm
3.0*2.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
5/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.1/0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu do
10 cm
3.0*2.0 m3 6.000
RAZEM 6.000
6/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubos¢ po zageszczeniu m2
d.1/0106-01
3.0*2.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
7|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu
3.0*2.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce m2
d.1/0302-01 cementowo-piaskowej
* kostka z odzysku
3.0*2.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
9/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.4 m dot.
d.1/0312-02 (kat.gr.1)
* wykop pod fundamenty jednostek zewnetrznych klimatyzacji
4 dét. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR 2-02 Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o grubosci 10 cmipow. do5 |m2
d.1/0281-01 m2 - reczne ukladanie betonu
fundament pod konstrukcje nosng jednostek zewnetrznych
Krotnos¢ = 1.5
1.8*1.4 m?2 2.520
RAZEM 2.520
11/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro- |otw.
d.1/1209-0805 |pach z cegty
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNP 0415- |Uszczelnienie przepustu w Scianie zewnetrznej szt.
d.1/01.02 Masa wodoodporna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNP 0415- |Uszczelnienie przepustu w $cianie wydzielenia ppoz szt.
d.1/01.02 Masa uszczelniajgca EI-120
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 Zabezpieczenie posadzek, scian, korytarzy i okien oraz urzadzen w serwerow- |kpl
d.1|kalk. wkasna |ni przed pracami budowlanymi instalacyjnymi
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15 Odnowienie oktadzin $cian, sufitéw i posadzek po wykonaniu prac instalacyj- |kpl
d.1|kalk. wkasna |nych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|45331220-4 |SSI 01 INSTALACJA KLIMATYZACJI (CPV: 45331220-4 - Instalowanie urz_gdzen klimatyzacyjnych)
16 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym poditozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 15 kg  |szt.
d.2|0701-16 na scianie (do 4 mocowan)
* uchwyty pod jednostki wewnetrzne typu MS630

-7-
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR-W 2-15 | Zespoly ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice scienne) szt.
d.2|0432-01 Jednostka wewnetrzna podstropowa klimatyzatora typu SPLIT INVERTER o
analogia mocy chtodniczej 5.4~16.0 kW np. ABYG54LRTA <FUJITSU>
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 15 kg  |szt.
d.2|0701-18 na stropie (do 4 mocow.)
* Modut ramowy BIG FOOT dtugosé 1 metr
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 7-24 Agregaty i sprezarki chtodnicze tlokowe, rotacyjne i sSrubowe dostarczane w ca-|szt.
d.2|0153-02 tosci o masie 100 kg
Jednostka zewnetrzna klimatyzatora typu SPLIT INVERTER o mocy chtodni-
czej 5.4~16.0 kW np. AOYGB54LATT <FUJITSU>
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 9,52 mm na $cianach |m
d.2|0601-02 w instalacjach chtodniczych
analogia Rura miedziana migkka dla chtodnictwa i klimatyzacji do przesytu czynnika
R410A np. 9,53x0,81 <FRIGOTEC>
22.0 m 22.000
RAZEM 22.000
21|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 15,88mm na $Scianach |m
d.2|0601-03 w instalacjach chtodniczych
analogia Rura miedziana migkka dla chtodnictwa i klimatyzacji do przesytu czynnika
R410A np. 15,88x0,81 <FRIGOTEC>
22.0 m 22.000
RAZEM 22.000
22|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych freonowych o wydaj. kpl.
d.2|0513-04 3.5 tys.kcal/h
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 3.5 tys.kcal/h | kpl.
d.2|0514-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynni- |kpl.
d.2|0515-04 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 3.5 tys.kcal/h
R410A
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 3.5 tys.kcal/h kpl.
d.2|0516-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3/45321000-3 |SSI 01 IZOLACJA TERMICZNA (CPV: 45321000-3 - Izo lacja cieplna)
26|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.9,53 mm otulinami Thermaflex AF gr.13 mm (J-13) m
d.3/0104-06
22.0 m 22.000
RAZEM 22.000
27|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.15,88 mm otulinami Thermaflex AF gr.19 mm (N-19) m
d.3/0104-09
22.0 m 22.000
RAZEM 22.000
28|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.3/0307-01 ciggow o $r.zewn. 27-38 mm
analogia
2.8 m?2 2.800
RAZEM 2.800
29|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji ruro- |m2
d.3/0601-01 ciggobw o $r.zewn. do 55 mm
analogia
2.8 m?2 2.800
RAZEM 2.800
30/KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 130 mm - podtoze inne  |m
d.3/0111-04 niz betonowe
12.0+5.0 m 17.000
RAZEM 17.000
4/45331220-4 |SSI 01 INSTALACJA ODPROWADZENIA KONDENSATU (CPV: 4 5331220-4 - Instalowanie urz gdzen klimaty-
zacyjnych)
31|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.4|0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
8.0 m 8.000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 8.000
32|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.4/0116-02 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 25 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.4/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
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