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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z Inwestorem,

* Obowizujace normy i przepisy w zakresie opracowania.

* Inwentaryzacja wtasna w terenie

e Dokumentacja zdgiowa

» Architektoniczne podktady budowlane

e Warunki techniczne przebudowy uktadéw pomiarowych

» Karty katalogowe wyrobow

* Projekt nr E.1121 z sierpnia 2009r - ,Projekt remontu i temoolernizacji wraz z
kolorystyky budynku 4B Urzdu Miasta w WodzistawilBlgskim” (biuro projektowe
.INPRO” Spotka z 0.0.)

* Projekt nr B. 1122 z sierpnia 2009r - ,Projekt remoi termomodernizacji wraz z
kolorystyks budynku 4B Urzdu Miasta w Wodzistawi$laskim,

e Projekt nr 004/UP/2013 ze stycznia 2013 - ,Projekt techmycmktadu pomiarowo-
rozliczeniowego do zasilania budynku UM Wodzistaw” (biupoojektowe PPUH
Instal-Projekt Sp. z 0.0.)

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykorago wewsitrznej instalacji
elektrycznej zasilania klimatyzatorow dla pomieszczesgaverowni (piwnica) w budynku Ugdu
Miasta w WodzistawiuSI. przy ul. Bogumaskiej 4b. Inwestorem jest Miasto Wodzistaw, \giz
Miasta w Wodzistawit8laskim, ul. Bogumiska 4.

Niniejsze opracowanie obejmuje ngmijace instalacje:

» zasilania jednostek zewtnznych klimatyzaciji
» zasilania jednostek wewtiznych klimatyzacji
» przebudowa zasilania istrieych dwoch szaf serwerowych w piwnicy.

1.3. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Projekt uktadu pomiarowego zostat opracowany wloaej dokumentacii tj.:
»Projekt techniczny uktadu pomiarowo-rozliczeniowego dasilania budynku UM Wodzistaw”
(Projekt nr 004/UP/2013 ze stycznia 201Zwi¢kszenie mocy nie spowoduje zmiany warunkéw
zasilania i zwgkszenia mocy przgtzeniowe).

1.4. TABLICA BEZPIECZNIKOWA TG

Tablica gtébwna, TG” istnieje, zostata zaprojektowana w projekcie ,,004/KLI30 przez
Instal-Projekt, lecz ze wzgllu na projektowane zasilanie jednostek wew. i zew. klimetyzw
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rozdzielni istnie jako rezerwa rozjczniki bezpiecznikowe Z-SLS/CB/3 gdzie nayezabudowa
wktadki DO2 50A oraz wydczniki nadpgdowe CLS6 C20A/3 jako zabezpieczenie istqogrh szaf
serwerowych w serwerowni w piwnicy. Projektowane zabezmeia oraz widok rozmieszczenia
przedstawiono w rys E-04.

1.5. TABLICA BEZPIECZNIKOWA TGK

Tablica gtbwna komputerowd@ GK” istnieje, zostata zaprojektowana w projekcie ,B.1122”
przez INPRO. Ze wzghlu na projektowane zasilanie jednostek wetzmych i zewgtrznych
klimatyzacji serwerowni piwnicy w tablicy natg wybudowa istniegce 2* wytaczniki nadpadowe
CLS6 C20A/3 ktore aktualnie sty jako zabezpieczenie dla gniazd-szaf w serwerowni. W miejsc
zdemontowanych wytznikow CLS6 C20A/3 zabudowaozigczniki bezpiecznikowe Z-SLS/CB/3 z
wktadkami DO2 16A jako zabezpieczenie projektowanych ¢estiek zewstrznych klimatyzaciji
ABYG54LRTA. Schemat pagtzenia przedstawiono w rys E-03.

1.6. INSTALACJA ZASILANIA URZ ADZEN KLIMATYZACJI

Ze wzgkdu na brak klimatyzowanego pomieszczenia serwerowni w igiwviv ktorej
ulokowano 4 szafy serwerowe zaprojektowano dwie jednostkewretrzne klimatyzacii
ABYG54LRTA polaczone z jednostkami wewtrznymi AOYGS54LATT, gdzie catéé pracuje w
uktadzie redudantnym — na przemian. Elementem odpowikgynaza pra¢ naprzemiena bedzie
ZP-SN2A (zestaw pracy naprzemiennej) dedykowany pod dobranedmenia klimatyzacyjne.
Zestaw zabudowaw miejscu wskazanym na rys E-04 na wysétiol,5m. Jednostki zewgtrzne
rozlokowane zostan pod schodami wégiowymi do budynku UM budynku na stela (wg
opracowania projektu instalacji klimatyzacji) natomiaszmieszczenie jednostek wegtrznych
usytuowano w pom 0.2 rfagianie okiennej i przeciwlegtej — cdtoprzedstawiono na rys E-02.

Zasilanie jednostek zewtrznych ABYG54LRTA (1) i (2) naleey wyprowadzé kablem
YKY z0 5x2,5 z istnigjcej tablicy gtéwnej komputerowej TGK (pom. 0.2). Kda jednostka
zewretrzna zasilona ddzie niezalenym obwodem instalacji elektrycznej. Zastoséwazewody
YKY zo 0,6/1 kV.

Jednostk wewretrzng AOYGS54LATT (1) i (2) naley zasilé kablem YKYzo 5x1,5 z
przydzielonej jednostki zewtrznej ABYG54LRTA Dodatkowo z jednostki zewitrznej dla kadej
przydzielonej jednostki wewtrznej naley wyprowadzé przewdd sterowniczy YKSLY 4x1,5.
Kable zasilajce i sterugce prowadzi w proj. korytku instalacyjnym Kl 90x60, Kl 90x< i KI 40x40
w lokalizacji zgodnej z rys E-02.

UWAGA:
* Projekt nie obejmuje ukfadu sterowania i automatyki klimatyzacji ktore sa
dostarczane wraz z tymi urgdzeniami i beda uruchamiane przez serwisanta.
» Wszystkie przegcia przez strefy wydzielenia pdarowego zadtawé pasty
przeciwogniowg do odpornasci EI-120.
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1.7. ZASILANIE ISTNIEJACYCH SZAF SERWEROWYCH

Aktualnie w pomieszczeniu serwerowni 0.2 w piwnicy istpiegtery szafy serwerowe. Ze
wzgledu na zabudoww pomieszczeniu jednostek klimatyzacji, ktore zasilandalz obwodow z
tablicy TGK zza UPSa naly istniegce zabezpieczenia i kable dla 2 szaf serwerowych
zdemontowa.

W miejscu zdemontowanej aparatury zabezpiecsgjist. 2 szafy serwerowe zabudaiwa
zabezpieczenia dla projektowanychaalzax klimatyzaciji.

Po odjczeniu zasilania szafy serwerowe zd&sit istniepcej tablicy gtownej TG kada kablem
YKY z0 5x6 0,6/1 kV wpinajc pod projektowane zabezpieczenia zgodnie z schematem kabie
prowadz¢ z uwzgbdnieniem istnigjcych szachtow-przepustow.

1.8. UWAGI KONCOWE

* Prace musgwykonywa osoby o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z Dz.U. nr 54
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 ,Prawo energetyczne”. Wymagawalifikacyjne
dla os6b zajmuycych se eksploatacj urzadzen, instalacji i sieci energetycznej okia
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003r

« W czasie prac montawych miejsca niebezpieczne zabezpiécpyzed dosfpem
0sOb postronnych.

* Urzadzenia objte niniejszym projektem powinny bypoddane kwalifikacji jakéci i
oznaczone znakiem bezpieaseéwva i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze
znakiem CE wedtug dyrektyw Unii Europejskiej.

e Caldi¢ instalacji wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét montaowych — czs¢ V. Instalacje elektryczne” oraz PN i wiedzchniczg.

* Wszystkie elementy metalowe instalacji elektrycznejr&toie posiadajfabrycznego
zabezpieczenia przed korgzjnaley pomalowa farbg rdzochrong. Ptaskowniki i
druty stalowe ocynkowane nalesprawdzt na cagtos¢ ocynkowania.

* Instalacje elektryczne wykota nalezy po wykonaniu prac instalacyjnych i
budowlanych. W trakcie robo6t budowlano-mardavych i posadzkarskich, néaie
skoordynowa uktadanie rur ochronnych, koryt instalacyjnych gkimprzepustéw.

» Po wykonaniu robot naty przeprowadz odpowiednie proby i pomiary.

* Projekt rozpatrywé tacznie z projektem architektoniczno-budowlanym, instalac
wod-kan, c.o., wentylacji, klimatyzacji

* Wszystkie roboty wykona zgodnie z niniejszym projektem oraz obg@uiljacymi
przepisami i normami.

* Przed oddaniem do eksploatacji nalelokon& pomiarow wielkaci elektrycznych, a
W szczegOln€ci pomiar stanu izolacji i pomiar rezystancji uziema.

* Po zakaczeniu prac teren przywr@cto stanu pierwotnego

* Wykonawe realizugcego budow niniejszego systemu, oboyzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepiséw BHP i ppov odniesieniu do wszystkich szczegotow, ktore
w projekcie nie mogty hyyomowione.

» Wszystkie odsgfpstwa naley uzgadnia z osol petnigcg nadzor.

» Zapewnt zgodnd¢ instalacji z wymogami prawa, przepisow budowlanych, pisa&p
pozarowych.

» Dopuszcza gizastosowanie produktéw réwnoivegch o nie gorszych parametrach.
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OPRACOWAL.:

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. BILANS MOCY

Moc maksymalna (1 uktadu klimatyzacji) Pn= 1* 6,9kW (zew) +1*200W (wew) = 7,1kW

Moc zainstalowanych ugdzea Pi=14,2 kW
Moc przyhczeniowa(istniejgca) P,= 150,00 kW
Wspotczynnik jednoczesiha k=0,5

2.2. DOBOR ZABEZPIECZEN

Moc przyhczeniowa B= 150 kW
Prad maksymalny,|

| m= P - ’ —10,9A

(V3xUnsxcos(fi)) (V3%0,4%0,97)

Jako zabezpieczenie jednostki zetvmnej klimatyzacji ABYG54LRTA w tablicy TGK

zaprojektowano roztznik bezpiecznikowy Z-SLS/CB/3 z wkladkami DO2 16A

2.3. WYZNACZENIE PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGL EDU NA
OBCIAZALNO SC PRADOWA DEUGOTRWAL A

k, [ASL1, 21 [AVII,,

gdzie:
Kd - wspotczynnik okrélajacy krotnag¢ przekroczenia obgralnasci dopuszczalnej
diugotrwatej przewodu lub kabla podczas gbenia dorywczego
A8 - wspotczynnik temperaturowy
Iz - wartas¢ obchzalncéci dopuszczalnej diugotrwatej dla przewodu lub kgls|]
I - wspotczynnik okrélajacy krotnag¢ zadziatania zabezpieczenia prageniowego
v - wspotczynnik termiczny zadziatania zabezpieczereachzeniowego
lem - wartas¢ zabezpieczenia przggeniowego [A]
K, = 1
\/1_ et /T
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gdzie:

tq - czas trwania obgtenia dorywczego (10, 30, 60 lub 90min)
T - cieplna stata czasowa przewodu

AZ = Fag — 79(')

79dd - 790

gdzie:
Ddd - temperatura dopuszczalna diugotrwata przewodu
do - faktyczna temperatura otoczenia (pracy)
So - obliczeniowa temperatura otoczenia

Wyniki obliczeh przekrojow przewoddéw ze wzglu na obgjzalnas¢ pradowg diugotrwah
przedstawiono w tabeli ,PRZEGVENIE”
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