FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA

PPUH INSTAL-PROJEKT Sp. z 0.0.

44-341 Gotkowice, ul. Lesna 37
tel./fax: + 48 32 473-05-63, 513-184-946 do 7

biuro@instal-projekt.net.pl

NIP 6472565132, REGON 242844762
KRS 0000408437

ING BS 07 1050 1403 1000 0023 6059 4135

www.instal-projekt.net.pl

NR ARCH 049/2013

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJI CHLODNICZEJ, ELEKTRYCZNE)J
| ODPROWADZENIA SKROPLIN Z DWOCH

KLIMATYZATOROW W SERWEROWNI

INWESTOR: MIASTO WODZIStAW SLASKI
URZAD MIASTA W WODZIStAWIU SL.

44-300 WODZIStAW SL., UL. BOGUMINSKA 4

OBIEKT: UM WODZIStAW SLASKI
ADRES: 44-300 WODZIStAW SL., UL. BOGUMINSKA 4B

DZIALKA NR 2979/157, 1640/158

PROJEKTOWAL:
mgr inz. KATARZYNA ODLANICKA-POCZOBUT
upr. nr SLK/0480/PWOS/04

EGZEMPLARZ 1 2 3 A

Gotkowice, listopad 2013\
BRANZA SANITARNA




Spis tresci Numer strony

1. INFORMACIE OGOLNE.......ccoiriririririnirininisisisisisissssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssnenes 3
1.1 InfOrmacja 0 ProJEKCIO ..uuiiiiiiiieeee e 3
1.2 Cel OPraCOWANIA ..coeivuririerieeeeeieirieeee et e e e eeesebrreeeeeeeeesebbreereeeeeesesbarereeesseesesssnsssrraseeeenns 3
1.3 INMWESTON ettt e e s r e e e 3
1.4 LoKalizacja ObIEKEU ....uvveeeiei i 3
1.5  POAStaWa OPraCOWANIA ..ueiiiiiiiieieiiiieeeeiiitee e ssiree e s sttt e e s sitree e s sbaeeessbaaeesssabaeeesnasaeeens 3

2 © 1 I 0 T4 4
2.1 ProjektOWane rOZWI@Zania ......cccueeeiriiieeeiiiiiieeeniieeeesiieeessireeesssitee e e ssareeeesssnanaeeesnsnees 4
2.2 WYLYCZNE INSTAIACYJNE coiiiiiitiieiee ettt e e e e et e e e e e e e e s asrarbrereeeeessenanes 5

2.2.1 Wykonanie instalacji freONOWE] ......cccuvveeeeiiiiiiiiiitieeeec e 5
2.2.2 Pofaczenia elektryczne jednostek wewnetrznych z zewnetrzng......ccocccveeeveiveeennnns 6
2.2.3 Odprowadzenie SKIOPIN ..c.uuveeeiieeiieciieriieeee et e e e e senbreeebeaeeeeessenanns 6
2.2.4 StOSOWANE MALEIIAtY weeiiiiiieiiiiiiee e s e s s ae e e s saaeeeseaes 6
2.3 WYLYCZNE DIraNZOWE .occcoieiiiieieee ettt e e e e eebr e e e e e e e e s asrsabrereeeeessenanes 7
2.4 UWAEIi KONCOWE .oiiiiiiieieiiiee ettt ettt e st e e s st e e s s ata e e e st baeeessnbaeessnsenes 7

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZADZEN ......cccceveververrersereressessessessessensessssesssessenns 8

4. ZESTAWIENIE ZALACZNIKOW .....c.ueeeeeuieuieeteereeeessessesesssessessesssessessesssessessesssessessesssens 8

5. ZESTAWIENIE RYSUNKOW.........cccevtrirererneneensessesseessssssssssessessessessessensensesssssensssssnenns 8

strona 2



1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Informacja o projekcie

Przedmiotowy projekt stuzy wytacznie celom, dla ktérych zostat wykonany w okreslonej ilosci
egzemplarzy wykonanych przez autora. Wykorzystanie do innych celéw, zwielokrotnianie
egzemplarzy, odsprzedaz, wprowadzenie do obrotu oraz opracowania zalezne - bez zgody
autora jest zabronione. Opracowanie jest chroniony prawem autorskim ( Dz.U. Nr 24 z
23.02.1994 ).

1.2 Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji (chtodzenia)
w serwerowi zlokalizowanej w piwnicy budynku Urzedu Miasta w Wodzistawiu SI.

1.3 Inwestor
Urzad Miasta ul. Boguminska 4 44-300 Wodzistaw SI.

1.4 Lokalizacja obiektu
ul. Boguminska 4b 44-300 Wodzistaw SI.

1.5 Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:

- Zlecenie i umowe,

- Projekt budowlano - architektoniczny

- Katalogi i wytyczne montazowe producentéw systemow instalacyjnych.
- Aktualne normy i przepisy branzowe a w tym:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002

Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku.
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” czesc I

»lnstalacje sanitarne i przemystowe”

PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkdéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-EN 1610:2002 wraz ze zmiang PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych

PN-EN 1254-1:2004 - Miedz i stopy miedzi -- tgczniki instalacyjne - Czes¢ 1: taczniki do rur miedzianych z
koncéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego

PN-EN 1254-5:2004 - Miedz i stopy miedzi -- taczniki instalacyjne - Czes¢ 5: taczniki do rur miedzianych z
krétkimi koncdwkami do kapilarnego lutowania twardego

PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen --
Wymagania i badania odbiorcze

PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczenn w budynkach.
PN-EN-1822-5:2002 — Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakosci.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal zeszyt 5,

techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI Instal Zeszyt 12.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Projektowane rozwigzania

Dla zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu serwerowni zprojektowano
uktad klimatyzacji (chtodzenia). Projektowany uktad nie ma mozliwosci regulacji wilgotnosci
powietrza a jedynie temperature powietrza. Schtadzanie powietrza osusza je jednak nie w
kontrolowany sposdb. Doboru urzgdzen dokonano na podstawie przekazanych przez
inwestora danych o zainstalowanej mocy urzadzen w serwerowni oraz arkuszu
karkulacyjnego dla obliczen zyskéw ciepta.

Obliczenia zyskow ciepta

Przyjeto nastepujgce zatozenia:
- Temperatura w pomieszczeniu: +23°C.
- Temperatura zewnetrzna: +35°C

Qc = Qu + Qok+Qp+Qo$

Gdzie:

Qc — catkowite zyski ciepta

Qu — zyski ciepta od urzadzen

Qok- zyski ciepta od okien

Qp- zyski ciepta od przegrdd nieprzezroczystych
Qos- zyski ciepta od oswietlenia

- zyski ciepta od urzadzen
Ze wzgledu na brak danych od producenta odnosnie zyskéw ciepta od urzadzen, do obliczen
przyjeto ze zyski ciepta wynoszg 80% mocy elektrycznej pobieranej przez urzadzenia.
W pomieszczeniu znajdujg sie trzy szafy serwerowe kazda o mocy 6 kW
Qu = 3* 6kW * 80% = 14,4 kW

- zyski ciepta od okien
Qok =2,12m*1,51m* 250W = 800 W

- zyski ciepta od przegrdd nieprzezroczystych
Qp =Qs+Qs =380+130=510W

- zyski ciepta od przegrdd nieprzezroczystych
Qo = 15m” x 20 W/m” = 300 W

Sumaryczne zyski ciepta
Qc=14,4+0,8+0,51+0,3=16,1 kW

W celu zapewnienia ciggtej pracy uktadu chtodzenia, nawet w razie koniecznosci serwisu lub
awari urzadzenia, w serwerowni zaprojektowano dwie niezalezne jednostki typu split kazda
o nominalnej mocy chtodniczej 14 kW. Zakres pracy klimatyzatora ( 5,4-16 KW)
Klimatyzatory te bedg dziata¢ naprzemiennie.
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Klimatyzator sktada sie z jednostki zewnetrznej zlokalizowanej pod podestem schoddéw przy
wejsciu gtdwnym oraz jednostki wewnetrznej zlokalizowanej pod sufitem w obstugiwanym
pomieszczeniu.

Moc chtodnicza urzgdzenia jest ptynnie regulowana w zakresie od 5,4 do 16 kW.

Rury czynnika chtodniczego po stronie cieczy: ¥9,52 mm po stronie gazu: $15,88 mm.

Uktad pracuje na powietrzu obiegowym, wewnetrznym. Powietrze zostaje zassane przez
wentylator, schtodzone i z powrotem nawiane do pomieszczenia.

Zapotrzebowanie energii elektrycznej 6,9 kW. Szczegdtowe dane techniczne urzadzenia w
zatgczonej karcie katalogowej. Urzadzenie nalezy zakupi¢ z zestawem do podtaczenia pilota
bezprzewodowego i pilotem bezprzewodowym. Klimatyzator posiada funkcje chtodzenia i
grzania.

Montaz jednostek pod stropem pomieszczenia wg rysunku. Wszystkie urzadzenia zamowic z
uktadami automatyki pozwalajagcymi na realizacje zadanych funkcji. Klimakonwektory
montowac w sposdb umozliwiajgcy prawidtowg konserwacje (np. wyjecie filtra).

Podstawowg funkcjg automatyki urzadzenia jest utrzymywanie zadanej temperatury w
pomieszczeniu

2.2 Wytyczne instalacyjne
2.2.1 Wykonanie instalacji freonowej

Jednostka wewnetrzna (parownik) musi by¢ potaczona z jednostky zewnetrzng (skraplacz)
przewodem elektrycznym oraz dwoma rurami wykonanymi z rur miedzianych fgczonych
przez lutowanie lutem twardym. Do pofgczen kroccow nalezy uzywaé srubunki okreslone
przez producenta lub dotgczone do jednostki. Przewody muszg byé wykonane ze specjalnie
oczyszczonej miedzi chtodniczej przeznaczonej do chtodnictwa.

Izolacja termiczna Armacell Armaflex AC o grubosci zgodnie z opisem 13mm/19 mm.
Przewody te na zewnatrz prowadzi¢ w izolacji o grubosci 50 mm zabezpieczonej ptaszczem z
blachy ocynkowane;.

Izolacja cieplna musi by¢ wykonana jako zimnochronna tzn. szczelna na dyfuzje pary wodne;.
Nalezy stosowaé prefabrykowang elastyczng izolacje o zamknietych porach - Armaflex,
szczelnie przyklejang do powierzchni rurociggdw. Do klejenia izolacji uzywaé wytgcznie kleju
firmowego. Zawsze docinac izolacje pod katem 90° i pokry¢ cata powierzchnie jej taczonych
koncéw silikonem, uretanem lub innym szczeliwem. Po catkowitym pokryciu, potgczy¢ konce
izolacji. Doktadnie usungc kurz i brud z tgczenl za pomoca suchej, czystej tkaniny, a nastepnie
owing¢ tgczenia na catym ich obwodzie samoprzylepng tasmg izolacyjng. Natozy¢ na siebie
warstwy tasmy na dtugosci 10 mm. Mocno owing¢ tasma izolowang powierzchnie.
Niewtfasciwe wykonanie tych czynnosci spowoduje tworzenie sie kondensacji na faczeniach.
Grubosc izolacji wg projektu. Na rurociggach prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy
wykona¢ szczelny ptaszcz ochronny z blachy stalowej ocynkowane;j.

Wyginajgc rurki wykorzystywane w instalacjach na czynnik R410A, uzywac gietarki o
minimalnym promieniu giecia wynoszgacym 4Do (czterokrotnos¢ srednicy zewnetrznej). Jezeli
zostanie uzyta gietarka o promieniu giecia mniejszym niz 4Do, nie bedzie mozliwe
zachowanie wymaganej grubosci Scianki, zgodnie z przytoczonymi normami dotyczgcymi
bezpieczenstwa instalacji chtodniczych.

Uwaga
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Przy wykonywaniu instalacji chtodniczej konieczne jest przestrzeganie szczegdlnych srodkow
ostroznosci. Nieprzestrzeganie ich moze doprowadzi¢ do awarii systemu. Wykonujac
instalacje chtodniczg pamieta¢ o zapewnieniu suchosci, czystosci i szczelnosci rurek. Przejscia
instalacji przez stropy i przegrody konstrukcyjne wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Rury
prowadzic¢ ze spadkiem w strone przeptywu czynnika chtodzgcego (przewdd cieczowy — 3 %o,
parowy 3%).

Po wykonaniu, nalezy przeprowadzi¢ prébe droznosci i szczelnos$ci. Nastepnie przeprowadzi¢
kontrole szczelnosSci catego obiegu chtodniczego, sprawdzajgc doktadnie miejsca potaczen
oraz przeprowadzi¢ prébe szczelnosci czynnikiem gazowym. Prébe nalezy przeprowadzic¢
poprzez napetnienie suchym azotem z butli gazowej, cisnienie prébne 26 bar — dla czynnika R
410A. Czas proby (min 12 godzin).

Stosowac¢ manometr ze skalg obejmujgcg 1.25 do 3-krotnosci cisnienia projektowego. (Dla
R410A — manometr ze skalag do 10 MPa.) Po zakonczeniu préby cisnieniowej, przed
przystapieniem do kolejnych czynnosci nalezy usung¢ azot z przewododw.

Instalacja freonowa powinna by¢é wykonana przez firme specjalistyczng ze stosownymi
uprawnieniami. Nastepnie catg instalacje nalezy odpowietrzyé przy pomocy pompy
prozniowej i napetni¢ czynnikiem R 410A, sprawdzajgc jeszcze raz szczelnos$¢ potgczen.
Czynnik R410A jest gazem napetnianym pod wysokim cisnieniem i szybko odparowuje,
dlatego w przypadku wykorzystania cylindra do napetniania uktadu czynnikiem, czynnik nie
pozostanie w fazie ciektej a odparowany czynnik w postaci piany uniemozliwi odczyt na
manometrze. Z tego powodu zaleca sie stosowanie wagi elektronicznej.

2.2.2 Polaczenia elektryczne jednostek wewnetrznych z zewnetrzna.

Nalezy wykonac potgczenia elektryczne (kabel transmisyjny) wspotpracujgcych ze sobg
jednostek wewnetrznych i zewnetrznych klimatyzatoréw. Potaczenia wykona¢ za pomoca
kabla dwuzytowego, niespolaryzowanego. Nalezy stosowaé przewody ekranowane o
przekroju 1,25 mm?. Dodatkowo nalezy zasili¢ jednostki w energie elektryczng (wg projektu
elektrycznego).

2.2.3 Odprowadzenie skroplin

Skropliny z klimatyzatoréow nalezy odprowadzi¢ na zewnatrz budynku. Przewody prowadzié¢
ze spadkiem 1 % w kierunku przeptywu. Na odprowadzeniu nalezy zamontowac syfon. Po
wykonaniu montazu napetni¢ syfon wodga. Catkowita dfugos¢ w poziomie nie moze
przekracza¢ 20 m. Dla podtrzymania rurki stosowa¢ wsporniki na odcinkach od 1.5 do 2 m.
Przewody wykonac z rury PE/PVC o Srednicach DN 21,5/26 (wylot z jednostki wewnetrznej).

2.2.4 Stosowane materiaty

Materiaty stosowane do montazu instalacji powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeAstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
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- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

- stosowne atesty umozliwiajgce zastosowanie ich w budynkach uzytecznosci publiczne;.
Wszystkie dostarczane materiaty urzadzenia musza posiada¢ wymagang dokumentacje —
DTR, oraz w zaleznosci od urzgdzenia wymagang np. przez UDT dokumentacje odbiorowg,
Atest Higieniczny, znak bezpieczenstwa ,B”. W ramach dostaw urzadzen Dostawca dostarcza
Uzytkownikowi instrukcje obstugi instalacji wentylacji i klimatyzacji w trzech egzemplarzach i
jest zobowigzany do przeszkolenia obstugi

Inne wymagania

Wszelkie naprawy, regulacje urzadzen i wymiane filtrow nalezy zlecac¢ firmie petnigcej serwis
gwarancyjny.

2.3 Wytyczne branzowe

Branza konstrukcyjna

Posadowi¢ jednostki zewnetrzne na ramie stalowej zakotwiczonej w wylewce betonowe;.
Mase poszczegdlnych urzadzen podano na rysunku. Wysokos$¢ spodu jednostki od
powierzchni ziemi nie mniej niz 20 cm.

Branza budowlana
Wykona¢é przebicia w przegrodach wg rysunkéw.
Otwory w elementach konstrukcyjnych zabezpieczyc¢ rurg ochronna.

Branza elektryczna
Doprowadzi¢ zasilanie do nastepujacych urzadzen:

Klimatyzator AOYG54LATT - 6,9kW; 400V/3fazy/50Hz - 2szt

2.4 Uwagi koncowe

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ robdt i zgodnosé z dokumentacja. Instalacja
powinna odpowiadac ,Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych czesc Il -instalacje”.

Przy prowadzeniu prac montazowych nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych
przepisdw, normatywow technicznych, instrukcji producentéw urzadzen. Podczas robdt
nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP i p. poz obowigzujgcymi w dniu wykonywania robdt, a w
szczegoblnosci:

- Rozporzadzenia M.I. z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1997r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U.Nr 80, poz. 912)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2004r. w sprawie
Bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz.
313)
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZADZEN

Uwaga

Dopuszcza sie mozliwo$é zastosowania materiatéw i

urzadzen

innych producentow

spetniajgcych wymagane parametry projektowanych rozwigzan oraz majgce stosowne atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Wprowadzane zmiany

koniecznie uzgodnic z projektantem — autorem opracowania.

Lp. Nazwa llos¢ Jednostka Producent
Klimatyzator typu split inverter
Jednostka wew. Podstropowa
1 2 k let Jujit
Moc chtodnicza 5,4~16 kW ompre wits
AOYG54LATT/ABYG54LRTA
Przewody chtodnicze - przewdd z
rur chtodniczych miekkich
miedzianych izolowany otuling
2 Thermaflex AF
9,52 mm w izolacji 13mm 22 mb Frigotec
15,88 mm w izolacji 19mm 22 mb Frigotec
3 Izolacja wetna mineralna gr. 50 mm 2.8 m2 Paroc
4 Blacha z stali ocynkowanej 2,8 m?2
5 Odprowadzenie skroplin PE 26 8 mb
4. ZESTAWIENIE ZAI:ACZNIKOW
LP. | Nazwa zatacznika Nr zatacznika Strona
1 Informacje do sporzgdzenia planu BIOZ 1
2 Karta katalogowa klimatyzatora 2
3 Oswiadczenie projektanta 3
4 | Zaswiadczenie o wpisie do SIIB w Katowicach 4
5 Decyzja o nadaniu uprawien budowlanych 5
5. ZESTAWIENIE RYSUNKOW
LP. | Nazwa rysunku Nr rysunku Skala Strona
1 | Plan instalacji chtodniczej — IS-1 1:100

Rzut piwnicy
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ZALACZNIK | - Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ,,BIOZ”

Zakres robot
Budowa instalacji klimatyzacji (chtodzenia) w serwerowi zlokalizowanej w piwnicy w budynku
Urzedu Miasta w Wodzistawiu SI. przy ul. Boguminskiej 4

Zakres robdt remontowych objetych projektem wykonawczym branzy instalacyjnej w zakresie
instalacji klimatyzacji (chtodzenia):
- dostawa, montaz jednostek wewnetrznych wraz ze sterowaniem,
-dostawa, montaz jednostek zewnetrznych na konstrukcjach stalowych
i posadowienie ich w wylewce betonowej
- rozruch jednostek wewnetrznych wraz ze sterowaniem,
- rozruch jednostek zewnetrznych wraz ze sterowaniem,
- dostawa, montaz rurociggdw chtodniczych z czynnikiem chtodniczym R410A
taczacych jednostki zewnetrzne z jednostkami wewnetrznymi wraz z osprzetem
- dostawa, montaz, izolacji cieplnej przewodoéw chtodniczych,
- dostawa, montaz przewoddéw odprowadzenia skroplin,
a w tym prace dodatkowe niezbedne do wykonania:
- zabezpieczenie podtog, urzadzen, mebli i okien przed pracami budowlanymi,
- przebicie otworéw w $cianach
- wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cem-wap. w miejscach po
zamurowanych przebiciach
- obudowa instalacji skroplin ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowo/dwuwarstwowo.
- wykonanie gtadzi gipsowych na obudowach z ptyt gipsowo-kartonowych
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych — podfozy
gipsowych z gruntowanie, z doborem koloréw do istniejgcych
- przywrdcenie stanu powierzchni $cian do stanu poczatkowego (malowanie,
tynkowanie, gtadziowanie)
- préba szczelnosci, uruchomienie i regulacja instalacji chtodzenia,
- wywdz odpaddw z placu budowy,

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Budynek Urzedu Miasta w Wodzistawiu SI. przy ul. Boguminskiej 4

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty instalacyjne:

Instalacje freonowe,

Sieci i instalacje elektryczne,

Sieci i instalacje teletechniczne,

Roboty wykornczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

— nie wystepujg szczegdlne zagrozenia

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

— nie wystepujg szczegdlne zagrozenia



Roboty instalacyjne

- rozszczelenienie instalacji freonowejCO - mozliwos¢ uduszenia

- kontakt z urzgdzeniami i sieciami elektrycznymi, mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym,
- wystgpienie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia w scianie budynku - kable elektryczne,
scieki, woda,

-prowadzenie robot przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pit mechanicznych, mtotow
pneumatycznych, zagniatarek),

- przecinanie instalacji,

Roboty wykoriczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych:

— nie wystepujg szczegdlne zagrozenia

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy w szczegdlnosci poinstruowa¢ pracownikéw
na temat przepisow zawartych w Prawie budowlanym, Rozporzadzeniu MGPiPS w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, Rozporzadzeniu M| w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, Rozporzgdzeniu
MPiPS w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
Dodatkowo pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP z uwzglednieniem
specyfiki robot instalacyjnych.

Sposdb prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do prac

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

- przeprowadzi¢ instruktaz BHP 1-stopnia (przez Inspektora BHP lub osobe uprawniong),
przeszkoli¢ pracownikdw pod katem bezpiecznego uzywania elektronarzedzi, narzedzi
recznych, (catosci prac objetych projektem),

- poinformowac pracownikdw o mozliwosci wystgpienia i rodzajach zagrozen,

- okresli¢ zakres i koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony przez pracownikow,

- poinstruowac pracownikdw o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajac numery
telefondw przetozonych i numery alarmowe odpowiednich stuzb (PSP, Pogotowie ratunkowe
itp.)

- udostepnic telefon komérkowy pracownikom,

Nalezy podac:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw, zasad
BHP oraz wyksztatcenia.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkoéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
na podstawie: - oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdét na
danym stanowisku pracy, - wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych, - okreslenia
podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, - wykazu
prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby, - wykazu prac wymagajgcych szczegdlne;j
sprawnosci  psychofizycznej, kierownik budowy powinien podjgé¢ stosowne Srodki
profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw
tych srodkdw powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.

Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcych z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Ciggi piesze w przedmiotowym budynku powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

PrzejsScia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

PrzejsScia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz
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0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada skfada sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikdw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw,
powinna byé ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej
niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 452 w kierunku
zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez
spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw ziemnych, pracownicy powinni uzywacé
srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:
— gogle lub przytbice ochronne,
— hetmy ochronne,
— rekawice wzmocnione skorg,
— obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg byé
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych, kierowcy woézkédw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:
— zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
— osfoniete w okresie zimowym.
Teren budowy ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicg informacyjng. Zamontowa¢ znaki ,,Uwaga! ,,Uwaga!
Roboty budowlane!” i inne niezbedne, zalecone przez kierownika budowy.
Nalezy odpowiednio oznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen. Podstawowy plan BIOZ opracuje lub zleci opracowanie kierownik budowy w
oparciu o w/w informacje. Z opracowanym planem BIOZ nalezy zapozna¢ wszystkich
uczestnikdw procesu budowlanego, a fakt zapoznania winien by¢ potwierdzony czytelnym
podpisem.
Sporzadzita:
mgr inz. Katarzyna Odlanicka-Poczobut
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