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	Człowiek – najlepsza inwestycja
 Projekt „EUROSZKOŁA” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

	

	

	
	
	
	
	
	

	OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA: 
dotyczy: Zakup sprzętu informatycznego audio/video i ICT do realizacji dodatkowych zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "EUROSZKOŁA”

	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Lp.
	Nazwa pomocy
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość (szt.)
	Nazwa towaru, producenta oraz parametry techniczne  proponowanego przez wykonawcę / strona internetowa producenta/dystrybutora pozwalająca na weryfikację proponowanego towaru – jeżeli jest dostępna.
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	1
	przenośna pamięć komputerowa USB
	Pendrive o pojemności 4 GB z wygrawerowanymi Logotypami Unii Europejskiej oraz Logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi oraz nazwą Projektu „EUROSZKOŁA”. (oznaczenie pendrive-u musi być zgodne z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego). Wymiary Pendrive-u (minimalne: 4cm x 1cm x 2cm, maksymalne 7cm x 1,5cm x 2,5 cm). Pendrive zamykany za pomocą obracającej się o 360st obudowy.
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	2
	Tablet
	Tablet: Lenovo A 7600
Urządzenie musi posiadać:
- czterordzeniowy procesor: min. 1,2 GHz
- Pamięć RAM: min 1 GB
- Pamięć flash: min. 16 GB
- przkątna ekranu: min. 10,1''
- rozdzielczość rzeczywista: 1028x800 pikseli 

- matryca IPS, podświetlenie LED
- pojemność baterii min 6000 mAh
- komunikacja Wi-Fi i bluetooth
- wyjścia: micro USB, słuchawkowe
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	3
	Kolorowa drukarka laserowa + toner
	Drukarka kolorowa HP CP1025

Kolorowa drukarka laserowa o parametrach:
- format druku A4
- rozdzielczość 600 x 600
- Maks. prędkość druku w czerni  16 str/min
- Maks. prędkość druku w kolorze  4 str/min
- Obciążenie miesięczne  15000 arkuszy/miesiąc
- Druk dwustronny  Ręczny
- Zainstalowana pamięć:  8 MB
- Podajnik papieru  150 arkuszy
- Odbiornik papieru  50 arkuszy
- Gramatura papieru  60–176 g/m² (zwykły papier); maks. 220 g/m² (papier błyszczący)  
- komplet dodatkowych tonerów (czarny, cyan, megenta, yellow) zamawiający dopuszcza zamienniki
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	Zestaw komputerowy (monitor + jednostka centralna + oprogramowanie)
	Zestaw komputerowy wykorzystywany przez ucznia do nauki w szkole podstawowej.
Zestaw komputerowy o Parametrach:
1. Jednostka centralna:
- procesor Intel Celeron G1820
- min. 4 GB pamięci 1333Mhz

- płyta główna: ASUS H81M-K
- napęd optyczny nagrywarka DVD
- HDD - min. 500 GB 7200 obr /min
- kart grafiki - zintegrowany układ graficzny
- dźwięk - zintegrowana karta dźwiękowa
- min. 6 portów USB; 1 port wideo VGA; 1 port RJ-45; 1 port HDMI, 1 port DVI-D 1, wejście audio; 1 wyjście audio; 1 wejście mikrofonu;
- Kontroler Gigabit LAN
- standardowa klawiatura USB
- standardowa mysz optyczna USB
- System operacyjny :Windows 7 w wersji polskiej
- Obudowa Tracer Take Me ORE 400W Silent

2. Monitor:  AOC 21.5'' e2250Swdak
- przekątna 21,5''
- rozdzielczość nominalna: 1920x1080
- wbudowane głośniki
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	5
	Komputer przenośny wraz z systemem operacyjnym
	LENOVO G50-70 (59-433130)

Komputer przenośny typu notebook wraz systemem operacyjnym, przeznaczony do wykorzystania jako pomoc edukacyjna do pracy w szkole, o parametrach :
Procesor , osiągający w testach „CPUBENCHMARK”  wartość min. 3400
Strona testu: www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html - przekątna ekranu min 15 '', wyświetlacz pracujący w rozdzielczości nominalnej min. 1366x768- min, 8 GB pamięci RAM- HDD - min. 300 GB 5400 obr/min- napęd optyczny nagrywarka DVD- wbudowana karta dźwiękowa- zintegrowana i dedykowana karta graficzna- komunikacja WiFi oraz karta sieciowa Ethernet (10/100/1000),- min. 3 wolne porty USB- mysz bezprzewodowa- torba na komputer- system operacyjny WINDOWS 7 w wersji polskiej
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	Zestaw interaktywny (tablica interaktywna + projektor + laptop)
	Zestaw składający się z:
1. Tablica interaktywna: (iBOARD 82’ dual))
- przekątna tablicy: 85"
- przekątna powierzchni interaktywnej 79''
- przekątna powierzchni projekcyjnej: 76"
- format tablicy 3:4
- obsługa tablicy: dotykowa, dowolnym pisakiem lub palcem
- pozycjonowanie w podczerwieni
- komunikacja i zasilanie: za pośrednictwem USB
- możliwość pracy dwóch osób jednocześnie przy tablicy
- dedykowanie oprogramowanie do tablicy w języku polskim
- nteligentna półka / rama z magnetycznymi uchwytami pisaków rozpoznająca kolor podniesionego pisaka lub funkcję wymazywania
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	2. Projektor: (NEC MX260XS)
- krótkoogniskowy
- kontrast 2000:1
- rozdzielczość 1024x768 pikseli (XGA)
- jasność: 2600 ANSI lm w trybie pełnej jasności
- żywotność lampy: min. 5000h w trybie pełnej jasności
- odległość projekcyjna :Obraz o przekątnej 80” z odległości max. 80 cm 
- uchwyt ścienny i okablowanie (na min. 10 m) dedykowane do projektora
- wejścia/wyjścia:1 x wejście HDMI, 2 x wejście VGA,1 x wyjście VGA,1 x wejście Composite Video,1 x wejście S-Video,2 x wejście stereo audio mini jack,1 x wejście stereo audio RCA,1 x wyjście stereo audio mini jack,1 x wejście sterujące RS232,2 x wejście USB typu A, 1 x wejście USB typu B,1 x wejście sterujące RJ45
	
	

	
	
	
	3. Komputer przenośny: LENOVO G50-70 (59-433130)

Komputer przenośny typu notebook wraz systemem operacyjnym, przeznaczony do wykorzystania jako pomoc edukacyjna do pracy w szkole, o parametrach :
Procesor , osiągający w testach „CPUBENCHMARK”  wartość min. 3400
Strona testu: www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html - przekątna ekranu min 15 '', wyświetlacz pracujący w rozdzielczości nominalnej min. 1366x768- min, 8 GB pamięci RAM- HDD - min. 300 GB 5400 obr/min- napęd optyczny nagrywarka DVD- wbudowana karta dźwiękowa- zintegrowana i dedykowana karta graficzna- komunikacja WiFi oraz karta sieciowa Ethernet (10/100/1000),- min. 3 wolne porty USB- mysz bezprzewodowa- torba na komputer- system operacyjny WINDOWS 7 
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	Stacja robocza - zestaw Komputerowy dla potrzeb obsługi studia TV
	Stacja robocza, służąca do sterowania systemem TV -kamerami, mikserem wizji, enkodowania oraz archiwizacji materiału; skonfigurowana do celów transmisji sygnału HD do internetu / wideokonferencji. Zestaw składający się z:
1. jednostki centralnej wyposażonej m.in w:
- Procesor: Intel i5-4590 
- płyta główna: obsługująca wskazany procesor oraz wymienione niżej komponenty w szczególności z kartą video oraz kartą graficzną
- pamięć RAM: 2 x 8 GB/1600 CL11,
- dysk HDD: 2TB 7200 RPM SATA III,
- napęd optyczny: nagrywarka DVD±RW DL
- zintegrowana karta muzyczna
- karta grafiki MSI GeForce CUDA GTX 650Ti 2GB DDR5 PCI-E DVI/HDMI  (nie zintegrowana) 
- karta VIDEO: 2x Blackmagic Design Mini Recorder
- konwerter USB – RS232: 2x konwerter USB - RS232 oparty na chipsecie Prolific
- system operacyjny: Windows 7 professional 64 

- dedykowana do zestawu obudowa tower z zasilaczem: Corsair CX series 600W ATX, 80 Plus Bronz
Monitor 2 szt:  LG 23" MP65HQ IPS 

- przekątna obrazu 23'', 
- rozdzielczość FullHD 1920x1080, 
- matryca LED IPS, 
- format 16:9, 
- złącza VGA HDMI

- wyjście słuchawkowe 
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	Kamera LIVE TV HD
	Kamera zrobotyzowana LIVE TV 950 HD PTZ o parametrach:
- przetwornik CMOS Exmor 1/2.8”,
- zoom optyczny: 20x
- zoom cyfrowy: 12x,

- obrót w poziomie 340 st.

- obrót w pionie 120 st

- wyjście wizji HD: HD-SDI i DVI-I (dla sygnałów DVI-D, HDMI, YPbPr, VGA),

- wyjście wizji SD: composite

- balans bieli: manualny albo automatyczny
- ustawienia ekspozycji: manualne albo automatyczne dla IRIS, SHUTTER i GAIN,

- ostrość:  manualna albo automatyczna
- protokoły sterowania: VISCA, PELCO-P i PELCO-D
- interfejsy sterowania: RS232 i RS485
- Możliwość pracy w pozycji odwróconej 
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	Telewizor dla szkolnej TV internetowej
	Telewizor LG 50LB5800 o parametrach:
- przekątna obrazu 50''
- rozdzielczość panelu FullHD (1920x1080)
- format ekranu 16:9
- matryca LED
- tuner: analogowy oraz DVB-T
- komunikacja LAN oraz Wi-Fi
- złącze HDMI, USB
- pilot zdalnego sterowania
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	Kamera cyfrowa wraz z akcesoriami
	SAMSUNG HMX-QF30
· zoom cyfrowy :
40 x

· zoom optyczny: 
20 x

· jakość nagrywania filmów: 
Full HD

· rozdzielczość wideo 
HD (1 280 x 720 60 p)

· Web Upload Resolution (1 280 x 720 / 60 p + 432 x 240 / 30 p)

· NTSC: Full HD (1 920 x 1 080 60 i)

· format nagrywania 
H.264

· format nośnika 
karta pamięci SDHC

· karta pamięci SD

· karta pamięci SDXC

· głośniki 
tak

· wbudowany mikrofon 
tak

· stabilizator obrazu 
tak

· złącza 
wyjście AV

· USB 2.0

· cyfrowe wyjście HDMI

· analogowe kompozytowe wyjście AV

· wbudowana lampa 
nie

· ogniskowa obiektywu 
2,6 - 52 mm

· ogniskowa obiektywu wg filmu 35mm  38,4 - 768 mm

· minimalne oświetlenie 
5 luks

· przetwornik - całkowita liczba pikseli 
5 100 000 pikseli

· przetwornik - efektywna liczba pikseli 1 750 000 pikseli

· wyświetlacz LCD : tak

· przekątna ekranu LCD: 2,7 cali

· akcesoria: uchwyt, zasilacz, kabel AV, kabel USB

· dodatkowe informacje : WiFi tak
Dodatkowo do kamery:

- futerał na kamerę, 

- dedykowana karta pamięci o pojemności 16GB class 10

- statyw o wysokości roboczej min 150cm
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	usługa instalacji ( wraz z okablowaniem) sprzętu oraz szkoleniem dla użytkowników (dla potrzeb TV internetowej)
	Instalacja  (wraz z okablowaniem)  Stacji roboczej - zestawu Komputerowego dla potrzeb obsługi studia TV, kamer LIVE TV 950 HD. Konfiguracja i integracja sprzętu wraz z posiadanym oprogramowaniem Live TV Studio 4 do zdalnego sterowania kamerami i mikserem programowym vMix. Szkolenie potencjalnych użytkowników z obsługi zainstalowanego sprzętu oraz funkcjonalności systemu tv, w tym m.in. z obsługi kamer i miksera, streamingu oraz  rejestracji materiału audio - wideo. 

Wielkość pomieszczenia przeznaczonego do instalacji:

dł.: ok.8,4m

szer: ok. 6m

wys. ok. 3 m
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